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Entdecken Sie die interaktiven Moglichkeiten, die
Legamaster lhnen bieten kann.

Unser umfangreiches Sortiment an interaktiven Produkten
macht Ihre Prasentationen einfach eindrucksvoller! Die ver-
starkte interaktive Einbindung Ihrer Zuhorer sorgt fur klarere
Kommunikation und mehr Dynamik. Um Wissen zu vermitteln,
mUssen wir es Uberzeugend in Szene setzen, dlenn Sehen heiBt
Glauben. |

Fur die Entwicklung und Prasentation neuer Ideen, Konzepte
und Produkte ist ein professionelles Visualisierungs-Equipment
unverzichtbar. Die interaktiven Produkte von Legamaster bieten
hier unbegrenzte Maoglichkeiten. So kénnen Sie zum Beispiel
das Protokoll einer Brainstorming-Sitzung anzeigen, aus-
drucken, bearbeiten oder auch Uber das Internet versenden.

aufgezeichnet wird, wie Sie es prasentiert haben. Un
zu bedienen sind sie selbstverstandlich auch!

Unsere Prazisionsprodukte sorgen dafir, dass alles genaap_él-
C iyl

In Biiro, Schule, Ausbildungs- und Konferenzzentrum: Uberall
dort, wo Wissen und Informationen vermittelt bzw. weiterge-
geben werden, beweisen die interaktiven Prasentationsmittel
von Legamaster deutlich ihren Mehrwert.
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Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl
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Das Legamaster-Angebot wird laufend weiterentwickelt und erweitert.
Anderungen des Sortiments, des Materials und der Konstruktion sowie
Farb- und MaBabweichungen behalten wir uns ausdrtcklich vor. Fur
eventuelle Satzfehler ibernehmen wir keine Haftung.

Bestellen Sie unsere LEGAMASTER Kataloge unter der Telefonnummer
+49 4102 808 400 oder schicken Sie eine E-Mail an info@legamaster.de



,Im Interesse der Umwelt - fiir

die Welt von morgen.”
- =® Strategie -

Als Teil der edding-Gruppe teilt Legamaster im Hinblick auf die strategische Bedeutung der
sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR: Corporate Social Responsibility) voll und
ganz die Vision des Mutterkonzerns. Dies gilt insbesondere fur Themen wie Menschenrechte,
Kinderarbeit, Diskriminierung, Umwelt und Nachhaltigkeit. In unserem Verhaltenskodex
sind die CSR-Grundsatze von Legamaster definiert.

Unser Verstandnis von sozialer unternehmerischer Verantwortung geht dabei Uber die
rein lokalen Auswirkungen des eigenen Geschafts hinaus und schlieBt auch die erweitere
Logistikkette mit ein. Im Bewusstsein der eigenen sozialen Position stellt Legamaster an
seine Geschaftspartner ebenso wie an die eigene Organisation eine Reihe von Anforderungen,
wenn es um die Lieferung von Legamaster-Produkten und Services geht.

Wir verstehen unternehmerische soziale Verantwortung als einen kontinuierlichen Prozess
der Verbesserung und Anpassung in einer sich standig verdndernden Umwelt. Es ist unser
Ziel, CSR als einen systematischen, kontinuierlichen Prozess weiterzuentwickeln und auf
diese Weise sinnvolle Veranderungen zu bewirken, besonders in den drei Kernbereichen
der CSR.

Legamaster ist in dieser Frage auf einem guten Weg und wird mit diversen Initiativen die im
Bereich CSR Ubernommenen Verpflichtungen auch zukinftig in die Tat umsetzen.

Menschen

Gewahrleistung von Gesundheit und

Sicherheit am Arbeitsplatz

B Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind
zentrale Aspekte der Sozialpolitik von Legamaster.

Diskriminierungsverbot
B Wir lehnen jede Form von Diskriminierung ab.

Einhaltung der Menschenrechte
B Legamaster ist den Menschenrechten verpflichtet und erwartet
dies auch von seinen Geschaftspartnern.

Kooperation mit Partnern, die in Fragen der CSR die

gleichen Werte wie Legamaster vertreten

B Wir streben Geschaftsbeziehungen mit Partnern und
Lieferanten an, die unsere Vision von unternehmerischer
sozialer Verantwortung teilen. Solche Partner binden
wir in unsere CSR-Prozesse ein und verpflichten sie
vertraglich zur Einhaltung gemeinsamer Werte

und nachhaltiger Geschaftspraktiken.



Legamaster

Verantwortung

Wir bringen Geschaft und

Umwelt in Einklang

B Wirtschaftlichkeit und Effizienz

B Wirtschaftliche Ziele im Einklang
mit sozialen und Umweltzielen

Systematischer Einsatz von

Qualitatsmanagement-Systemen
B Legamaster ist zertifiziert nach:
ISO 9001, ISO 14001 und

OHSAS 18001

Umwelt Management System
B Legamaster ist ISO 14001 zertifiziert

Umwelt: zentraler Aspekt im Produktentwicklungsprozess

B Fir die Tafeln aus emailliertem Stahl wird Keramikstahl mit Umweltzertifikat verwendet.

B Die Tafelrahmen bestehen aus 100% recyclingfahigem Aluminium. Alle Kunststoffteile
der Tafeln sind zu 100% recyclingfahig.

B Die Flipchart-Papierblocke tragen das Zertifikat , Paper by Nature”.

B Magic-Chart besteht aus vollstandig recyclingfahigem umweltfreundlichem Material.

B Auch die Boardmarker und Prasentationsmarker konnen wiederverwendet werden,
da sie nachfullbar sind!

Videokonferenzen: ein Beitrag fiir die Umwelt

B Das Videokonferenzsystem macht viele Reisen zwischen den Zentralen von Legamaster und edding
UberflUssig. In der Praxis fhrt dies zu Einsparungen beim Treibstoffverbrauch (Auto, Flugzeug),
weniger CO,-Emissionen, weniger Stress bei den Mitarbeitern, Zeitersparnis und geringeren Reise-
kosten.

Verantwortungsbewusster Einsatz von Druckern und Kopierern

B Wir verwenden 100% Recyclingpapier mit dem Umweltzeichen ,Blauer Engel”. Da wir
grundsatzlich beidseitig drucken und digitale Technologie einsetzen, konnten wir unseren
Papierverbrauch senken. Wo immer dies mdglich ist, werden anstelle von Papierausdrucken
digitale Kopien erstellt. Der Austausch veralteter Einzeldrucker gegen zentralisierte Multi-
funktionseinheiten hat zu einem gesunkenen Stromverbrauch gefthrt. Druckerpatronen
werden wiederverwendet.

Katalog: Druckpapier mit FSC-Zertifikat

B Dieser Legamaster-Katalog wurde auf Papier mit FSC-Zertifikat gedruckt. Eine
digitale Version des Katalogs steht online zur Verfigung: ein benutzer- und
umweltfreundliches Verfahren!

Einhaltung von Umweltverordnungen
B WEEE, REACH, RoHs und DMF.



~Aus Respekt vor der Umwelt:
Umweltmanagement nach DIN ISO 14001”

Bei Legamaster zahlt der Umweltschutz zu den erklarten Unter-
nehmenszielen. Wir haben uns zu einer kontinuierlichen Verbes-
serung und Weiterentwicklung unserer UmweltschutzmaBnahmen
verpflichtet.

Durch die Implementierung eines 1SO-14001-zertifizierten
Umweltmanagement-Systems arbeiten wir darauf hin, den
Umgang mit Energie, Rohstoffen und Abfall immer effizienter
zu gestalten — ein kontinuierlicher Prozess, in dem wir unsere

Fortschritte standig messen und tberwachen.

Verantwortung fur die Umwelt gehort bei Legamaster zu den
Unternehmenszielen, und diese Verantwortung wollen wir mit
unseren Mitarbeitern und Lieferanten teilen.

Wir wollen unseren Mitarbeitern Anregungen geben und eine
Unternehmenskultur schaffen, in der die Grundsdtze unseres
Umweltengagements von allen Beteiligten mitgetragen und
umgesetzt werden.

Wir wuinschen uns Geschaftspartner, die unseren Einsatz fur
umweltverantwortliches Handeln teilen, und unterstiitzen unsere
Partner in dieser Frage.

Abfallmanagement: ﬁ

M Einsatz eines 6konomisch und
okologisch verantwortungsvollen
Abfallentsorgungssystems

W Definierte Verfahren fur das
Abfallmanagement

A

Produktentwicklung: E = 5

W Integration von Umweltaspekten in den
Produktentwicklungsprozess

M Ein umweltbewusstes Konzept Gber den
gesamten Produktlebenszyklus
(Lebensdauer, Wiederverwertung) M 1SO 9001 zertifiziert

W I1SO 14001 zertifiziert

M OHSAS 18001 zertifiziert

B Umweltfreundliche Produkteigenschaften
(Verwendung von umweltfreundlichem

Legamaster

Energiesparpolitik:

«ON

M EnergiesparmaBnahmen (energie-
effiziente Heizungen, Optimierung der
Thermostateinstellungen, Bewegungs-
sensoren, Lichtsensoren usw.)

W Definierte ,Hausregeln” in Bezug auf
den Umweltschutz

W Verantwortungsbewusster Einsatz von

zertifiziertem Keramikstahl, Flipchart-
Papierblécke mit , Paper by Nature”-
Zertifikat, nachfullbare Marker usw.)

Logistik:

Druckern und Kopierern

W Verwendung eines Videokonferenz-
systems (weniger PKW- und Flugreisen,
weniger CO,-Emissionen)

M Transport nach Euro-5-Standard

dies moglich ist

M Transport mit Lang-LKWs, wo immer

W Reduktion des Gabelstaplereinsatzes
(Fahren/Stapeln) durch Einfihrung
eines Produktscan-Systems

B Beladen der LKWs in einem
unbeheizten Versandbereich




Qualitat

Legamaster ist eine weltweit bekannte, hochwertige Marke im Bereich der visuellen
Kommunikation. Zur Erfillung der hohen Anforderungen an unsere Produkte und
Dienstleistungen haben wir unsere Praxis und Qualitatsziele in einem Qualitdtsmanagement-
system gemaB ISO 9001:2000 dokumentiert.

Unsere standardisierte Qualitatssicherung erstreckt sich Uber die Gesamtheit unserer
Fertigungsprozesse.

Die  Qualitatskontrolle  erfolgt gemdB international anerkannter Normen und
gewahrleistet, dass unsere Produkte einwandfrei funktionieren, leicht zu bedienen
sind und jeglichen Sicherheitsauflagen genligen. Zur Sicherung der hohen Qualitat
der Legamaster-Produkte flihren wir zudem Fertigungskontrollen und abschlieBende
Stichprobenprtfungen unter visuellen und funktionellen Gesichtspunkten durch. Bei diesen
Prufungen kommen anerkannte Methoden wund Instrumente zur Qualitatskontrolle
sowie speziell fiir bestimmte Produkte und Serien entwickelte Verfahren zum Einsatz.

In  bestimmten Fallen werden fir Spezialprifungen und Genehmigungen international
anerkannte Prifinstitute und -experten herangezogen. Beispiel hierflr ist unser Legaline
DYNAMIC-Schienensystem, welches ein TUV-Sicherheitslabel tragt.

Die von uns verarbeiteten Rohmaterialien werden vor dem Versand durch unsere Zulieferer
gemaB vereinbarter Spezifikationen getestet. Bevor sie in unseren Fertigungsprozess gelangen,
werden sie noch einmal unserer eigenen Qualitdtskontrolle unterzogen. Wenn Komponenten
anderer Hersteller verwendet werden, so werden diese Hersteller zur Erbringung der
erforderlichen Zertifikate Uber Produktsicherheit und Konformitdt mit allen gultigen
Sicherheitsvorschriften verpflichtet.

y/7 AN

DIN EN ISO 9001:2000

TOV Rheinland

Garantie

Samtliche Legamaster-Produkte werden gemaB hochster Qualitatsnormen entwickelt
und gefertigt. Sie liefern eine hohe Leistung, sofern sie zweckgemdB, wie in den
Betriebsanleitungen beschrieben und mit Originalzubehér bzw. -produkten der
Legamaster-Serie verwendet werden.

Legamaster

Legamaster -
Meister der Visualisierung

Die Marke Legamaster gehort zur
international angesehenen edding-
Gruppe. Bei Legamaster gilt die gleiche
Unternehmensphilosophie wie bei edding.
Sie gewahrleistet, dass weltweit hochwer-
tige Produkte geliefert und durch lokale
Distribution sowie lokalen Kundenservice
unterstitzt werden.

Der Erfolg dieser Strategie ist nicht zu
Ubersehen: Der Name Legamaster steht
fir eine groBe Produktauswahl und einen
erstklassigen Service — alles unter einem
Dach.

Wir kénnen lhre persénlichen Anfor-
derungen erfiillen!

Fertigung

Legamaster verfigt Uber Fertigungsstatten
in Europa und Stdamerika.

B Die Produktion erfolgt halbautomatisch.

W Standardisierte Fertigungsabldufe
gewabhrleisten eine gleichbleibend
hohe Qualitat.

MaBgeschneiderte Lésungen

Unsere Erfahrung mit maBgeschneiderten
Losungen ermoglicht uns die Erfillung
personlicher Wiinsche.

B Wenn Sie in unserem Katalog nicht das
Gesuchte finden, sprechen Sie mit uns!

Logistik

Wir gewahrleisten in ganz Europa
zugige Auslieferungen.

B Wir arbeiten kontinuierlich an der
Optimierung unserer Lieferkette

B Dank modernenster Lager mit groBen
Stapelhéhen kénnen wir vom
Rohmaterial bis zum Endprodukt
eine gut durchorganisierte schnelle
Lieferung garantieren.



www.legamaster.de &

Hoher Wiedererkennungswert und einfac
zugangliche Produktinformationen unter

einer einzigen Adresse —
www.legamaster.de ist eine Website mit
einem zeitgemaBen, ausgewogenen Layout. s

Die einfache Navigation ermoglicht ein
schnelles Auffinden von Produktinformationen.
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Legamaster

Neues Design und aktualisierte
Produktinformationen

Die in einem einheitlichen, ansprechenden Stil neu gestal-
tete Website entspricht den modernen Anforderungen. Die
hohe Qualitat der Legamaster-Produkte wird auf den neuen
Fotos optimal wiedergegeben. Zudem sind jetzt aktualisier-
te Produktinformationen zum gesamten Legamaster-An-
gebot online abrufbar - einschlieBlich der interaktiven
Produkte. Dank der einfachen Navigation ist jedes Produkt
leicht zu finden.

Online-Bilddatenbank

Leicht auffindbare Informationen, eine neue Bilddatenbank
und einfache Navigation: Mit diesen Merkmalen entspricht
die neue Website den Bedurfnissen des heutigen On-
line-Users. Fur Handler steht eine umfassende Sammlung
hochwertiger Produktfotos zum Herunterladen bereit.

——

Immer auf dem neuesten Stand

LHinter den Kulissen” wird kontinuierlich an der Weiter-
ent-wicklung und Optimierung der Website gearbeitet. Das
Webangebot ist jetzt zum Beispiel in Englisch, Deutsch, Nie-
derldndisch und Franzoésisch verflgbar. Im Laufe des Jahres
sollen weitere Sprachen hinzukommen.

Ab sofort finden Sie also die neuesten Produktentwicklun-
gen, aktuelle Branchennachrichten und Informationen Uber
Messetermine auf unserer Website www.legamaster.de
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». Planning Boards » Teaching 3 Healthcare
¥ Presentation screens }  Brainstorming ¥ Government

¥ Show all Solutions.

+ Shew all Markets

} Show all Products



Legamaster e-Screen - interaktive Touch-Displays

Interaktivitat in einer neuen Form

Mit der Legamaster e-Screen Serie stellen wir Ihnen die nachste Stufe
interaktiver Prasentationslosungen vor. Insgesamt stehen elf Produkte
unserer umfangreichen Palette mit zwei Modellreihen zur Wahl.
So finden Sie genau das richtige Produkt fur Ihre Anforderungen.

Alle e-Screens sind mit einer hochprazisen Multitouch-Sensortechnik
ausgestattet. Daher koénnen die Monitore sogar von mehreren
Benutzern gleichzeitig Uber Gesten gesteuert werden. Alle Legamaster
e-Screens lassen sich mit den Fingern oder einem Stift bedienen.

Die Touch-Displays sind mit Bilddiagonalen von 1,17 m (46") bis
2,13 m (84") erhaltlich und bieten damit reichlich Platz fur eindrucks-
volle Prasentationen. Beeindruckend ist auch die Bildqualitat, die mit
Full HD-Auflésung oder sogar Ultra-HD-Auflosung fur Aha-Erlebnisse
beim Publikum sorgt.

Legamaster e-Screen PTX-Serie

High grade LED monitor I
1

Dank ihres robusten, auf lange Lebensdauer angelegten Designs
eignen sich die e-Screens perfekt fur die regelmaBige intensive Nutzung
in Schule und Beruf.

= Legamaster
Legamaste’™ Legamaster Legamaster QR et e

Umweltfreundliche LED Panels
B mit automatischer Helligkeitsregelung

Hoch entwickeltes Infrarot-Touchsystem
B mehrere Anwender gleichzeitig
B bis zu 6-Punkt-Multitouch moglich

In vier Gr6Ben verfiigbar
W 46", 55", 65" und 85"

Anti-Reflektionsoberflache
B flr beste Bildqualitat

Farben
B mit schwarzem und weiBem Rahmen
erhaltlich

Plug and Play

B keine Treiber- oder Softwareinstallation Top Bildqualitit

B echte Full-HD Auflésung und Ultra-HD
Auflésung erhéltlich

Ansprechendes Design notwendig

B 46" und 55" und Ultra-HD Modelle
mit ultradiinnem Rahmen

Liifterlose Technologie

B keine Gerauschentwicklung, GaaNtie

keine Wartung W 3Jahre, , SWAP”

Schnellstes Touchsystem
B reagiert schnell auf BerGhrungen
B mit OPS Einschub zur PC Integration

Legamaster e-Screen ﬂ‘

Standard grade LED monitor

Hohe Haltbarkeit
B 24/7 Laufzeit mit 3 Jahren Garantie

P Legamaster

Legamastef& Legamaf’ter W ak SSAinka il A
In drei GroBen verfiigbar Plug and Play Top-Bildqualitat
B 55”, 65" und 84" B keine Treiber- oder Softwareinstallation W echte Full-HD Auflésung
Eatben notwendig B 84" Ultra-HD
B mit schwarzem Rahmen erhaltlich Haltbarkeit Garantie
Schlankes und professionelles Design B fUr professionellen Einsatz entwickelt W 2 Jahre, , PICK-QP & RETURN”
B mit 84" perfekt fir Klassenrdume geeignet Umweltfreundliche LED Panels B
Hoch entwickeltes Infrarot-Touchsystem W edge-LED panels 4"'

Blendfreie Oberflache

B mehrere Anwender gleichzeitig /
B Sicherheitsglas ‘

B bis zu 10-Punkt-Multitouch méglich



Legamaster

‘We make communication visible

egamaster

We make commumication visible

e-Screen PTX-4600

High grade LCD-Monitor mit LED-Backlight und Multitouch-Funktionalitat

Die e-Screen-Systeme bieten eine
langlebige Losung fir alle Bereiche
mit starker Beanspruchung, wie z.B.
Schulen, 6ffentliche Einrichtungen
oder Unternehmen

Die hochentwickelte Infrarot-
Touch-Technologie garantiert prazises
Arbeiten bei kurzen Reaktionszeiten.
Eine Kalibrierung ist nicht nétig, und
die Systeme sind mit einer Vielzahl
von analogen/digitalen PC- und
Video-Modi kompatibel

Exzellente Bildqualitdt und geringer
Energieverbrauch durch das
hochentwickelte LED-Backlight-System
Der e-Screen PTX-4600 kann auch
als ultraflacher Touchtable verwendet
werden

e-Screen PTX-4600 Schwarz

e-Screen PTX-4600 WeiB3

B Der Berlihrungspunkt wird beim
e-Screen mittels IR-Technologie
ermittelt. So sind beliebige
Eingabemethoden (Finger, Stift,
beliebiges stiftformiges Objekt) moglich

B Multitouch-fahig (bis zu 6 Berthrungen
gleichzeitig, Windows 7 und 8)

B Als optimale Komplettldsung
verfigt der PTX-4600 Uber einen
OPS-Steckplatz, der die nahtlose
Integration eines Einschub-PCs nach
der Open Pluggable Specification
(OPS) ermoglicht

194162-01

194161-01

Legamaster

Hochentwickelte
Infrarot-Touch-Technologie
Anti-Reflexions-Beschichtung
Lufterloses Design

Integrierte Lautsprecher
Automatische Helligkeitseinstellung

Fur den professionellen,
dauerhaften Einsatz (24/7)
Geringer Energieverbrauch

Ultraflaches Design
B OPS-Steckplatz

£

\
. 1080

Legamaster FLEX-System

B Feste Wandmontage
Platzsparendes und einfach
zu installierendes Element zur
Wandmontage. Feineinstellung
fur Hohe und Ausrichtung
nach Installation. Seitliche
Verschiebung nach Installation
bis 200 mm (links/ rechts).
Art.-Nr. 7-192200

B Montagesystem
Fur den sicheren, ergonomischen
Betrieb lhres e-Screen-Monitors
empfehlen wir die Montage mit
Legamaster FLEX. Sie kénnen
wahlen zwischen Wandmontage,
Rollstativ oder Pylonensystem —
jeweils mit fester Hohe oder
elektrisch hohenverstellbar.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Legamaster-Handler.
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TECHNISCHE DATEN

Helligkeit 500 cd/m?

Kontrast 4000:1

Betrachtungswinkel H: 178°/V: 178°

Reaktionszeit 6,5 ms (Grau zu Grau)

Unterstltzte Farben 1073,7 Mio Farben

Bildschirmauflésung 1920 x 1080 (16:9) Full-HD
Bildwiederholungsrate 60 Hz

Langs- oder Querformat unterstutzt Langs- und Querformat
Horizontale Frequenz digital 15 ~ 94 KHz / analog 23 ~ 92 KHz
Horizontale / vertikale Frequenz digital 23 ~ 85 Hz / anolog 49 ~ 86 Hz
Eingabeauflésung 1920 x 1080 @60 Hz (Analog), 1920 x 1080 @60 Hz (digital)
Anschluss Display-Port / HDMI 1,3c/ VGA / DVI
Audio Aus Audio Aus/ Lautsprecher aus

Kommunikationsanschluss (Transportprotokoll) RS$232C ein

Abmessungen, Langsformat 1068,3 x 620 x 86,3 mm

Gewicht 32,0 kg

Wand- / Halterungsmontage 400 x 200 mm VESA

Lufterloses Design Ja

OSD-Steuerung RS232C, Taste, IR-Fernsteuerung
OSD-Sprache Deutsch / Englisch / Franzoésisch / Niederlandisch
Auto-Erkennung Ja

OSD-Sperre Ja

Stromversorgung AC100 - 240V (50/60 Hz)
Normalbetrieb 135 W

Standby 1,5W

Lautsprecher A4Q x 10 W x 2

Schnittstelle UsB

Touch-Technologie Hochentwickelte Infrarottechnik
Touch-Bedienung Finger, Handschuh, Stift

Unterstltzte Betriebssysteme Windows XP/Vista/7/8, MAC OSX, Linux
Beruhrungsauflésung 32767x32767

Touch 6-Punkt-Berthrung
Betriebstemperatur 0° ~ 35°C, 35-85% rel. Luftfeuchte
Lagerungstemperatur -20°C ~ 60°C, 35-85% rel. Luftfeuchte
Garantie 3 Jahre

LCD-Lebensdauer 50.000 - 70.000 Betriebsstunden

Signaleingang

46" Anschluss

1 USB 3.0
2 USB 2.0 x2
3 OPS-Steckplatz
4 Display-Port
5 HDMI-Eingang
6 DVI-Eingang
7 VGA- (PC-) Eingang
8 PC-Audio-Eingang
9 IR-Extender
10 Audio-Ausgang
1 TOUCH USB
12 RS232C-Eingang
13 LAN
14 Netzschalter
15 Eingang Netzkabel
Legamaster

We make communication visible
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Legamaster

We make communication visible

Legamaster

We make communication visible

Legamaster

Hochentwickelte
Infrarot-Touch-Technologie
Anti-Reflexions-Beschichtung
Lufterloses Design
Integrierte Lautsprecher
Automatische
Helligkeitseinstellung

Fur den professionellen,
dauerhaften Einsatz (24/7)
B Geringer Energieverbrauch
B Ultraflaches Design

B OPS-Steckplatz

b
FULLHD
Ph. ¥ 1080

e-Screen PTX-5500

High grade LCD-Monitor mit LED-Backlight und Multitouch-Funktionalitat

Legamaster FLEX-System

B Feste Wandmontage

Platzsparendes und einfach

B Die e-Screen-Systeme bieten eine B Der Berthrungspunkt wird beim

langlebige Losung fir alle Bereiche
mit starker Beanspruchung, wie z.B.
Schulen, 6ffentliche Einrichtungen
oder Unternehmen

Die hochentwickelte Infrarot-
Touch-Technologie garantiert prazises
Arbeiten bei kurzen Reaktionszeiten.
Eine Kalibrierung ist nicht nétig, und
die Systeme sind mit einer Vielzahl
von analogen/digitalen PC- und
Video-Modi kompatibel

Exzellente Bildqualitdt und geringer
Energieverbrauch durch das
hochentwickelte LED-Backlight-System
Der e-Screen PTX-5500 kann auch
als ultraflacher Touchtable verwendet
werden

e-Screen PTX-5500 Schwarz

e-Screen PTX-5500 WeiB3

e-Screen mittels IR-Technologie
ermittelt. So sind beliebige
Eingabemethoden (Finger, Stift,
beliebiges stiftformiges Objekt) moglich
Multitouch-fahig (bis zu 6 Bertihrungen
gleichzeitig, Windows 7 und 8)

Als optimale Komplettlésung

verfugt der PTX-5500 Uber einen
OPS-Steckplatz, der die nahtlose
Integration eines Einschub-PCs nach
der Open Pluggable Specification

(OPS) ermoglicht

194164-01

194163-01

zu installierendes Element zur
Wandmontage. Feineinstellung
fur Hohe und Ausrichtung
nach Installation. Seitliche
Verschiebung nach Installation
bis 200 mm (links/ rechts).
Art.-Nr. 7-192200

B Montagesystem
Fur den sicheren, ergonomischen
Betrieb lhres e-Screen-Monitors
empfehlen wir die Montage mit
Legamaster FLEX. Sie kénnen
wahlen zwischen Wandmontage,
Rollstativ oder Pylonensystem —
jeweils mit fester Hohe oder
elektrisch hohenverstellbar.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Legamaster-Handler.

11
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TECHNISCHE DATEN

LCD-PANEL

Helligkeit

Kontrast
Betrachtungswinkel
Reaktionszeit
Unterstutzte Farben
Bildschirmauflésung
Bildwiederholungsrate
Langs- oder Querformat

450 cd/m?

4000:1

H: 178°/V: 178°

6,5 ms (Grau zu Grau)

1073,7 Mio Farben

1920 x 1080 (16:9) Full-HD

60 Hz

unterstitzt Langs- und Querformat

Signaleingang

554

Anschluss

USB 3.0

USB 2.0 x2
OPS-Steckplatz
Display-Port
HDMI-Eingang
DVI-Eingang

VGA- (PC-) Eingang
PC-Audio-Eingang
IR-Extender

Audio-Ausgang
TOUCH USB
RS232C-Eingang
LAN

Netzschalter
Eingang Netzkabel

SIGNALKOMPATIBILITAT / ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN
23 ~92 KHz /49 ~ 86 Hz
15 ~94 KHz /23 ~ 85 Hz

Horizontale / vertikale Frequenz (analog)
Horizontale / vertikale Frequenz (digital)

Eingabeauflosung
Anschluss
Audio Aus

Kommunikationsanschluss (Transportprotokoll)

GEHAUSE

1920 x 1080 @60 Hz (analog), 1920 x 1080 @60 Hz (digital)
Display-Port / HDMI 1.3c/ VGA / DVI

Audio Aus / Lautsprecher Aus

RS232C ein

Abmessungen

Gewicht

Wand- / Halterungsmontage
Lufterloses Design

1257,2 x 728 x 84,1 mm
Nettogewicht: 41,4 kg /90,8 Ibs
400 x 300, 400 x 200 mm VESA
Ja

OSD FUNKTIONEN
OSD-Steuerung
OSD-Sprache
Auto-Erkennung
OSD-Sperre
NETZANSCHLUSS

RS232C, Taste, IR-Fernsteuerung

Deutsch / Englisch / Franzésisch / Niederlandisch
Ja

Ja

Stromversorgung
Normalbetrieb
Standby
Lautsprecher

AC100 - 240V (50/60 Hz)
155 W

1.5W

4Q x 10 W x 2

TOUCH-PANEL

Schnittstelle
Touch-Technologie
Touch-Bedienung
UnterstUtzte Betriebssysteme
Beruhrungsauflésung

Touch

UsB

Hochentwickelte Infrarottechnik
Finger, Handschuh, Stift

Windows XP/Vista/7/8, MAC OSX, Linux
32767x32767

6-Punkt-Berthrung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur

0° ~ 35°C, 35-85% rel. Luftfeuchte
-20°C ~ 60°C, 35-85% rel. Luftfeuchte

SONSTIGES
Garantie
LCD-Lebensdauer

3 Jahre
50.000 - 70.000 Betriebsstunden

Legamaster

We make communication visible

(
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e-Screen PTX-6500

Legamaster

We make communication visible

Legamaster

We make communication visible

High grade LED-Monitor mit Multitouch-Funktionalitat

Die e-Screen-Systeme bieten eine
langlebige Losung fir alle Bereiche mit
starker Beanspruchung, wie z.B. Schu-
len, 6ffentliche Einrichtungen

oder Unternehmen.

Multitouch-fahig (bis zu 6 Berlihrungen
gleichzeitig, Windows 7 und 8).

Die hochentwickelte Infrarot-
Touch-Technologie garantiert prazises
Arbeiten bei kurzen Reaktionszeiten.
Eine Kalibrierung ist nicht nétig, und
die Systeme sind mit einer Vielzahl
von analogen/digitalen PC- und
Video-Modi kompatibel

Exzellente Bildqualitdt und geringer
Energieverbrauch durch das
hochentwickelte LED-System mit
Hintergrundbeleuchtung.

e-Screen PTX-6500 Schwarz

e-Screen PTX-6500 WeiB3

W Der e-Screen PTX-6500 kann auch

als ultraflacher Touchtable verwendet
werden.

Der Berthrungspunkt wird beim
e-Screen mittels IR-Technologie
ermittelt. So sind beliebige
Eingabemethoden (Finger, Stift,
beliebiges stiftformiges Objekt) moglich
Als optimale Komplettlésung

verfugt der PTX-6500 Uber einen
OPS-Steckplatz, der die nahtlose
Integration eines Einschub-PCs nach
der Open Pluggable Specification
(OPS) erméglicht

194166-01

194165-01

Legamaster

£

Hochentwickelte
Infrarot-Touch-Technologie
Anti-Reflexions-Beschichtung
Lufterloses Design
Integrierte Lautsprecher
Automatische
Helligkeitseinstellung

Fur den professionellen,
dauerhaften Einsatz (24/7)
Geringer Energieverbrauch
Flaches Design
OPS-Steckplatz

\
. 1080

Legamaster FLEX-System

Feste Wandmontage
Platzsparendes und einfach

zu installierendes Element zur
Wandmontage. Feineinstellung
fur Hohe und Ausrichtung
nach Installation. Seitliche
Verschiebung nach Installation
bis 200 mm (links/ rechts).
Art.-Nr. 7-192200

Montagesystem

Fur den sicheren, ergonomischen
Betrieb lhres e-Screen-Monitors
empfehlen wir die Montage mit
Legamaster FLEX. Sie kénnen
wahlen zwischen Wandmontage,
Rollstativ oder Pylonensystem —
jeweils mit fester Hohe oder
elektrisch hohenverstellbar.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Legamaster-Handler.

13



SONSTIGES
Garantie
LCD-Lebensdauer

3 Jahre
50.000 Stunden

- 122 — e Signaleingang
] e s o 65" Anschluss
_J O 1 USB 3.0
: 2 TOUCH USB
3 USB 2.0 x2
§ 4 OPS-Steckplatz
5 Display-Port
- 6 HDMI-Eingang
1) U 1. 7 DVI-Eingang
8 VGA- (PC-) Eingang
— 9 PC-Audio-Eingang
= nﬁﬁn @@ ° g ? 9 == 10 IR-Extender
N R S R B Ll L L 11 Audio-Ausgang
o N 12 Fmactingng
13 LAN
1 2 4 5 6 7 8 9 10 M1 12 13 14 15 3 3
14 Netzschalter
15 Eingang Netzkabel
TECHNISCHE DATEN
Helligkeit (durchschnittl.) 360 cd/m?
Kontrastverhaltnis 4000:1
Betrachtungswinkel H: 178°/V: 178°
Reaktionszeit 5,5 ms (GTG)
Unterstutzte Farben 1073,7 Mio. Farben
Bildschirmauflésung 1920 x 1080 (16:9) Full-HD
Bildwiederholungsrate 120 Hz
Eingangsauflésung 1920 x 1080 @60 Hz (analog), 1920 x 1080 @60 Hz (digital)
Abmessungen Display-Port, HDMI, DVI-D, VGA
Audioausgang Line-Out
Kommunikationsanschluss RS-232C Ein
(GewAUSE |
Dimensions 1522,8 x 897,8 x 85,6 mm
Gewicht Nettogewicht: 76,8 kg / 149,9 Ibs
Wandmontage / Monitorarm 600 x 400, 400 x 400 mm VESA
Lufterloses Design Ja
OSD-Steuerung RS232C, Taste, IR-Fernsteuerung
OSD-Sprache Deutsch / Englisch / Franzésisch / Niederlandisch
Auto-Erkennung Ja
OSD-Sperre Ja
Spannungsversorgung AC100 - 240V (50/60 Hz)
Normalbetrieb 230 W
Standby 1,5W
Lautsprecher 4Q x 10 W x 2
Schnittstelle USB
Touch-Technologie Hochentwickelte Infrarottechnik
Touch-Bedienung Finger, Handschuh, Stift
Unterstltzte Betriebssysteme Windows XP/Vista/7/8, MAC OSX, Linux
Beruhrungsauflésung 32767x32767
Touch 6-Punkt-Berthrung
Betriebstemperatur 5° ~ 35°C, 85% rel. Luftfeuchte
Lagerungstemperatur -20°C ~ 60°C, 85% rel. Luftfeuchte Legamaster

We make communication visible

/1 cus
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Legamaster

We make communication visible

e-Screen PTX-6500UHD

Hochwertiger Multitouch-LED-Monitor mit Ultra-HD-Aufl6sung

Dieser ultrahochauflésende Monitor
bietet ein Optimum an Bildqualitat.
Die Auflésung entspricht etwa dem
Vierfachen eines Full-HD-Bildschirms.
Erweiterte Bild-im-Bild-Funktionen.
Mit dem e-Screen PTX-6500UHD
kénnen bis zu 4 Signalquellen
gleichzeitig angezeigt werden

Die e-Screen-Systeme bieten eine
langlebige Losung fur alle Bereiche mit
starker Beanspruchung, z.B. Schulen,
offentliche Einrichtungen oder
Unternehmen.

Die hochentwickelte Infra-
rot-Touch-Technologie garantiert
prazises Arbeiten bei kurzen
Reaktionszeiten. Eine Kalibrierung
ist nicht erforderlich.

e-Screen PTX-6500UHD schwarz (Ultra-HD)

Bei der hochentwickelten Infrarot-
Touch-Technologie wird der
Bertihrungspunkt Uber Infrarotsensoren
ermittelt. So sind beliebige Eingabe-
methoden (Finger, Stift, beliebiges
stiftférmiges Objekt) moglich.
Exzellente Bildqualitat und geringer
Energieverbrauch durch das
hochentwickelte LED-System mit
Hintergrundbeleuchtung.
Multitouchfahig (bis zu 6 Beruhrungen
gleichzeitig, Windows 7 und 8).

Als optimale Komplettlésung

verfuigt der PTX-6500UHD Uber einen
OPS-Steckplatz, der die nahtlose
Integration eines PCs nach der Open
Pluggable Specification (OPS)
ermoglicht

7-194186

Legamaster

ian visible

Legamaster

B Ultra-HD-/4k-Aufl6sung

B Hochentwickelte Zero Parallax™:-
Infrarot-Touch-Technologie

B 2 mm starkes blendungsfreies,
chemisch vorgespanntes Glas
(Gorilla-Glas)

B Lifterloses Design

B Hochwertiges integriertes
Lautsprechersystem

B Automatische Helligkeitseinstellung

B Fir den professionellen,
dauerhaften Einsatz (24/7)

B Geringer Energieverbrauch

B Ultraflaches Design

B OPS-Steckplatz

é% ULTRA
B M HD

Legamaster FLEX-System

B Feste Wandmontage
Platzsparendes und einfach
zu installierendes Element zur
Wandmontage. Feineinstellung
fur Hohe und Ausrichtung
nach Installation. Seitliche
Verschiebung nach Installation
bis 200 mm (links/ rechts).
Art.-Nr. 7-192200

B Montagesystem
Fur den sicheren, ergonomischen
Betrieb lhres e-Screen-Monitors
empfehlen wir die Montage mit
Legamaster FLEX. Sie kénnen
wahlen zwischen Wandmontage,
Rollstativ oder Pylonensystem —
jeweils mit fester Hohe oder
elektrisch hohenverstellbar.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Legamaster-Handler.
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592.2 ‘ 600.9
e — 1 i ﬁl 5 T Signaleingang
B w7 65" Anschluss
» i o w o 1 USB 3.0 (far OPS)
‘ ] \ ‘ | 2 RS232
! ﬂ 3 Ethernet
1 Ml 1 4 OPS-Steckplatz
_ i,i,i,i,f! ,,,,,,,,,, Foly - — i 5 Display-Port 1.2
} - 6 HDMI 1.4
} i’ ; 7 HDMI 1.4
1 L 8 HDMI 1.4
9 HDMI 1.4
o o o] L
Use 30 Ethomet  OPS  DisplayPort HDMI14 HDMI14 HDMI14 HDMI14 TE e e Usezo  USB20 11 PC Audio ein
| | | | | | [ | | T [ | [ | | 12 IR-Extender
e rrrrrrrrrr et 13 Uneou
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 14 S/f:’D.H: aus )
(digitaler Audioausgang)
15 Touch-USB
TECHNISCHE DATEN 16 Netzschalter
Farbe Schwarz 17 ACein
Produktabmessungen B: 1484 x H: 852 x T: 79 (mm) 18 USB 2.0 (far OPS)
Nettogewicht 60,00 kg 19 USB 2.0 (fur OPS)
GroBe des Bildschirmrahmens 20 mm
Max. Betrachtungswinkel H: 178°/V: 178°°
GroBe diagonal 65"
Helligkeit 350 cd/m?
Kontrastverhaltnis 5000:1
Reaktionszeit 6,5 ms (GTG)
Unterstltzte Farben 1073,3 Mio.
Bildschirmauflésung / Bildwiederholungsrate ~ 3840 x 2160 / 60 Hz
Bildformat 16:9
Paneltechnik LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung, seitliche Anordnung
Pixelabstand 0,25x 0,74
Eingangsauflésung / Bildwiederholungsrate 3840 x 2160/ 60 Hz
OPS-Steckplatz Ja

Kommunikationsanschluss
Bildschirmausrichtung

Glas

Lufterloses Design
Anzeigesteuerung

Automatische Helligkeitseinstellung
Lautsprecher

Stromversorgung

Stromverbrauch

Stromverbrauch im Standby-Modus
Dauerhaftigkeitskategorie
Betriebstemperatur
Lagerungstemperatur

Eingangsanschlisse

Ausgangsanschlisse
Touch-Technologie
Touch-Bedienung
Touch-Schnittstelle

Anzahl Berthrungspunkte
Beruhrungsauflésung
Touch-System mit einer Bildfrequenz
BerUhrungsgenauigkeit
Treiber

Tuio

Unterstutzte Betriebssysteme
Packungsinhalt

Unterstutzte Sprachen
Produktgarantie

RS232C, Ethernet (VCOM)
Quer- und Langsformat

1,9 mm starkes geatztes, blendungsfreies Gorilla-Glas mit
Antireflexionsbeschichtung (Ruckseite)

Ja

RS232C, IR-Fernsteuerung, Tastenfeld
Ja

2 x 10 W@4Q HQ

100-240 V Wechselstrom (50/60 Hz)
<280 Watt

<1,5 Watt

2477

5° - 40°C, 20-85% rel. Luftfeuchte (°C)
-20° - 60°C, 35-85% rel. Luftfeuchte (°C)

Display-Port 1.2, HDMI 1.4, HDMI 1.4, HDMI 1.4, HDMI 1.4,
VGA, USB 2.0 (OPS), USB 2.0 (OPS), USB 3.0 (OPS), Audio ein,
IR-Extender

Audio aus
Hochentwickelte Infrarottechnik

Finger, Handschuh, Stift

USB

6

32767 x 32767

bis 200 fps

2,7

Win: Plug-and-Play (optionaler Treiber) / Mac: Treiber

Legamaster

Wa make communicatio b

Ja
Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OSX, Linux

e-Screen, Fernsteuerung, Kurzanleitung, Netzkabel,
HDMI-Kabel, USB-Kabel, IR-Extender, ergonomischer Stift, CD

Englisch, Niederlandisch, Franzésisch, Deutsch
3 Jahre

0 i d 12BJ
TUV Rheinland goys  ezsssee

LISTED ﬁ
ILTE C Tested To Comply
— ‘With FCC Standards
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Legamaster

We make communication visible

e-Screen PTX-8500UHD

Hochwertiger Multitouch-LED-Monitor mit Ultra-HD-Aufl6sung

B Dieser ultrahochauflésende Monitor
bietet ein Optimum an Bildqualitat.
Die Auflésung entspricht etwa dem

Vierfachen eines Full-HD-Bildschirms.

B Erweiterte Bild-im-Bild-Funktionen.
Mit dem e-Screen PTX-8500UHD
kénnen bis zu 4 Signalquellen
gleichzeitig angezeigt werden

B Die e-Screen-Systeme bieten eine
langlebige Losung fur alle Bereiche
mit starker Beanspruchung, z.B.
Schulen, 6ffentliche Einrichtungen
oder Unternehmen.

B Die hochentwickelte Infra-
rot-Touch-Technologie garantiert
prazises Arbeiten bei kurzen
Reaktionszeiten. Eine Kalibrierung
ist nicht erforderlich.

e-Screen PTX-8500UHD schwarz (Ultra-HD)

Bei der hochentwickelten Infra-
rot-Touch-Technologie wird der
Bertihrungspunkt Uber Infrarotsensoren
ermittelt. So sind beliebige Eingabe-
methoden (Finger, Stift, beliebiges
stiftférmiges Objekt) moglich.
Exzellente Bildqualitat und geringer
Energieverbrauch durch das hoch-
entwickelte Hintergrundbeleuchtungs-
system mit flachendeckender
LED-Anordnung

Multitouchfahig (bis zu 6 Beruhrungen
gleichzeitig, Windows 7 und 8).

Als optimale Komplettlésung ver-

fugt der PTX-8500UHD Uber einen
OPS-Steckplatz, der die nahtlose
Integration eines PCs nach der Open
Pluggable Specification (OPS)
ermoglicht

7-194187

Legamaster

B Ultra-HD-/4k-Aufl6sung

B Hochentwickelte Zero Parallax™-
Infrarot-Touch-Technologie

B 2 mm starkes blendungsfreies,
chemisch vorgespanntes Glas
(Gorilla-Glas)

B Lifterloses Design

B Hochwertiges integriertes
Lautsprechersystem

B Automatische Helligkeitseinstellung

B Fir den professionellen,
dauerhaften Einsatz (24/7)

B Geringer Energieverbrauch

B Ultraflaches Design

B OPS-Steckplatz

é% ULTRA
B M HD

Legamaster FLEX-System

B Feste Wandmontage
Platzsparendes und einfach
zu installierendes Element zur
Wandmontage. Feineinstellung
fur Hohe und Ausrichtung
nach Installation. Seitliche
Verschiebung nach Installation
bis 200 mm (links/ rechts).
Art.-Nr. 7-192201

B Montagesystem
Fur den sicheren, ergonomischen
Betrieb Ihres e-Screen-Monitors
empfehlen wir die Montage mit
Legamaster FLEX. Sie kénnen
wahlen zwischen Wandmontage,
Rollstativ oder Pylonensystem —
jeweils mit fester Hohe oder
elektrisch héhenverstellbar.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Legamaster-Handler.
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— N
Signaleingang
2560 o . so000 . 85" Anschluss
Blle ° B j - B D 1 USB 3.0 (fur OPS)
ﬂ» ' D 2 RS232
i b ) i 3 Ethernet
é% H g . 4 OPS-Steckplatz
- . 5 Display-Port 1.2
| . . ‘ 6 HDMI 1.4
s g | =—F . T 7 HDMI 1.4
B 8 HDMI 1.4
9 HDMI 1.4
o
o ° o P 10 VGA
use s Etnernat Displayport ‘ A"©S° E%’ .? l%l Toueh uss20  Use20 11 PC Audio ein
| | | | | | [ | | I\" | [ | | | | 12 IR-Extender
e rrrrrrrrrr et 13 Uneou
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 14 S/PDIFaus
(digitaler Audioausgang)
15 Touch-USB
TECHNISCHE DATEN 16 Netzschalter
Farbe Schwarz 17 ACein
Produktabmessungen B: 1926 x H: 1108 x T: 119 (mm) 18 USB 2.0 (fur OPS)
Nettogewicht 106,50 kg 19 USB 2.0 (fur OPS)
GroBe des Bildschirmrahmens 22 mm
Max. Betrachtungswinkel H: 178°/V: 178°°
GroBe diagonal 85"
Helligkeit 500 cd/m?
Kontrastverhaltnis 5000:1
Reaktionszeit 6,5 ms (GTG)
Unterstltzte Farben 1073,3 Mio.
Bildschirmauflésung / Bildwiederholungsrate 3840 x 2160/ 120 Hz
Bildformat 16:9
Paneltechnik LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung, flichendeckende Anordnung
Pixelabstand 0,49 x 0,49
Eingangsauflésung / Bildwiederholungsrate 3840 x 2160 / 60 Hz
OPS-Steckplatz Ja
Kommunikationsanschluss RS232C, Ethernet (VCOM)
Bildschirmausrichtung Quer- und Langsformat
Glas 1,9 mm starke_s geétztes.,l blen_dungsfreies Gorilla-Glas mit Antire-
flexionsbeschichtung (Ruckseite)
Lufterloses Design Ja
Anzeigesteuerung RS232C, IR-Fernsteuerung, Tastenfeld
Automatische Helligkeitseinstellung Ja
Lautsprecher 2 x 10 We@4Q HQ
Stromversorgung 100-240 V Wechselstrom (50/60 Hz)
Stromverbrauch <575 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus <1,5 Watt
Dauerhaftigkeitskategorie 2477
Betriebstemperatur 5° - 40°C, 20-85% rel. Luftfeuchte (°C)
Lagerungstemperatur -20° - 60°C, 35-85% rel. Luftfeuchte (°C)
Display-Port 1.2, HDMI 1.4, HDMI 1.4, HDMI 1.4, HDMI 1.4,
Eingangsanschlisse VGA, USB 2.0 (OPS), USB 2.0 (OPS), USB 3.0 (OPS), Audio ein,
IR-Extender
Ausgangsanschlisse Audio aus
Touch-Technologie Hochentwickelte Infrarottechnik
Touch-Bedienung Finger, Handschuh, Stift
Touch-Schnittstelle USB
Anzahl Berthrungspunkte 6
Beruhrungsauflésung 32767 x 32767 Lega master
Touch-System mit einer Bildfrequenz bis 200 fps W make communieation visible
Berthrungsgenauigkeit 2,7
Treiber Win: Plug-and-Play (optionaler Treiber) / Mac: Treiber
Tuio Ja

Unterstutzte Betriebssysteme
Packungsinhalt

Unterstutzte Sprachen
Produktgarantie

Windows XP, Vista, 7, 8, Mac OSX, Linux

e-Screen, Fernsteuerung, Kurzanleitung, Netzkabel, HDMI-Kabel,
USB-Kabel, IR-Extender, ergonomischer Stift, CD

Englisch, Niederlandisch, Franzosisch, Deutsch

3 Jahre ;é ‘/’ cus

0 i d 12BJ
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LISTED ﬁ
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Legamaster

We make communication visible

e-Screen 55” EMD

Standard grade LCD-Monitor mit LED-Backlight und Multitouch-Funktionalitat

B 55" (139 cm Bilddiagonale) ist ein
ideales Format fur interaktive
Prasentationen in Klassenzimmern
und Besprechungsrdaumen

B Multitouchfahig (bis zu 10
Bertihrungen gleichzeitig,
Windows 7 und 8)

B Die e-Screen-Systeme bieten eine
langlebige Losung fur alle Bereiche
mit starker Beanspruchung, wie z.B.
Schulen, o6ffentliche Einrichtungen
oder Unternehmen

B Die hochentwickelte Infrarot-Touch-
Technologie garantiert prazises

Arbeiten bei kurzen Reaktionszeiten.

Keine Kalibrierung notwendig
Exzellente Bildqualitat und geringer
Energieverbrauch durch das
hochentwickelte LED-Backlight-System
Bei der hochentwickelten
Infrarot-Touch-Technologie wird

der Bertihrungspunkt tber
Infrarotsensoren ermittelt. So sind
beliebige Eingabemethoden (Finger,
Stift, beliebiges stiftformiges
Objekt) moglich.

e-Screen 55” EMD schwarz

7-194254

Legamaster

B Fortschrittliche Infrarot-
Touch-Technologie

B Blendschutzbeschichtung

B Integrierte Lautsprecher

B Komponenten fur den
professionellen, dauerhaften
Einsatz

B Geringer Energieverbrauch

B Flaches Design

b
FULLHD
Ph. ¥ 1080

Legamaster FLEX-System

B Feste Wandmontage
Platzsparendes und einfach
zu installierendes Element zur
Wandmontage. Feineinstellung
fur Hohe und Ausrichtung
nach Installation. Seitliche
Verschiebung nach Installation
bis 200 mm (links/ rechts).
Art.-Nr. 7-192200

B Montagesystem

Fur den sicheren, ergonomischen

Betrieb lhres e-Screen-Monitors
empfehlen wir die Montage mit
Legamaster FLEX. Sie kénnen

wahlen zwischen Wandmontage,

Rollstativ oder Pylonensystem —
jeweils mit fester Hohe oder
elektrisch hohenverstellbar.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Legamaster-Handler.
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Signaleingang
.'|§lb||. = (] lilllllll * II‘IUN Im 55" AnSCthss
m T © 1 Lautsprecher out
. I 2 Audio line out
N 3 Audio in (VGA)
SE [ . 8 4 VGA
5 Display-Port
. P oansassess ' || [1 6  HDMI3
wEEnm | ;J_‘—‘—'—.‘ mEEEE N 4 fDMIE2
== =2 | 3 P —— : 11 8 HDMI 1 (reserviert fur OPS)
5 20 9 Rs232C
10 USB in
IEE;ﬂq@z@@@@@ 11 Touch USB in
L o
110 9 8 7 6 5 4 32 1
TECHNISCHE DATEN
Helligkeit (durchschnittl.) 300 cd/m?
Kontrast 4000:1
Betrachtungswinkel H: 178°/V: 178°
Reaktionszeit 6 ms (Grau zu Grau)
Unterstltzte Farben 16.7 Mio Farben
Bildschirmauflésung Full-HD (1,920 x 1,080)
Bildwiederholungsrate 60 Hz
Eingabeauflosung max. 1920 x 1080
Anschluss Display-Port / HDMI x 3/ VGA
Audio Aus Line Out
Kommunikationsanschluss (Transportprotokoll) RS-232C D-Sub 9-Pin
gewAvse
Abmessungen, Querformat 1323 x 796 x 100 mm
Gewicht 53 kg
Wand- / Halterungsmontage 600 x 400 VESA
OSD-Steuerung RS232C, IR-Fernsteuerung
Englisch, Franzésisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch,
OSD-Sprache Tschechisch, Deutsch, Italienisch, Niederlandisch, Norwegisch,
Schwedisch, Danisch, Turkisch, Polnisch, Ungarisch, Finnisch
Auto-Erkennung Nein
OSD-Sperre Nein
Stromversorgung 100 - 240V AC, 50/60 Hz
Normalbetrieb 139 W
Standby 1w
Lautsprecher 8W + 8W Stereo (8-Ohm)
Technologie hoch entwickeltes Infrarot-System
Bedienung Finger, Handschuh, Stylus
Touchpunkte 10
Reaktionszeit 10 ms
Bildwiederholrate 100 fps Lega ma ster
Auflésung 32767 x 32767 Punkte We make communication vislble
Betriebstemperatur 0 ~ 35°C, 20% bis 80% rel. Luftfeuchte (ohne Kondensation)

Lagerungstemperatur
SONSTIGES

-20~60°C

Garantie

2 Jahre

us
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Legamaster

We make communication visible

e-Screen 65” EMD

Standard grade LCD-Monitor mit LED-Backlight und Multitouch-Funktionalitat

B 65" (165 cm Bilddiagonale) ist ein [ |
ideales Format fur interaktive
Prasentationen in Klassenzimmern

und Besprechungsraumen |
B Multitouchfahig (bis zu 10 |
Bertihrungen gleichzeitig,
Windows 7 und 8)
B Die e-Screen-Systeme bieten eine |

langlebige Losung fir alle Bereiche
mit starker Beanspruchung, wie z.B.
Schulen, 6ffentliche Einrichtungen
oder Unternehmen

Seitenfllgel fiir e-Screen 65” EMD
Optional kénnen widerstandsfahige
Seitenflugel aus lackiertem Stahl montiert
werden. Legamaster bietet eine 10-jahrige
Garantie auf diese Seitenfligel, wenn sie mit
Legamaster Produkten kombiniert werden.

e-Screen 65" EMD schwarz

Seitenflligel-Set weiB/weiB fir mobile elektrische Hohenverstellung fur e-Screen 65” EMD
Seitenflugel-Set weiB/weiB fur elektrische Hohenverstellung fur e-Screen 65” EMD*

Die hochentwickelte Infrarot-Touch-
Technologie garantiert prazises
Arbeiten bei kurzen Reaktionszeiten
Keine Kalibrierung notwendig
Exzellente Bildqualitat und geringer
Energieverbrauch durch das

hochentwickelte LED-Backlight-System.

Bei der hochentwickelten
Infrarot-Touch-Technologie wird
der Bertihrungspunkt tber
Infrarotsensoren ermittelt. So sind
beliebige Eingabemethoden (Finger,
Stift, beliebiges stiftformiges
Objekt) moglich.

Art. Nr.

7-194256
7-194313
7-194323

*inkl. zusatzlicher Stahl-Bodenplatte

\

Legamaster

B Fortschrittliche Infrarot-
Touch-Technologie

B Blendschutzbeschichtung

B Integrierte Lautsprecher

B Komponenten fur den
professionellen, dauerhaften
Einsatz

B Geringer Energieverbrauch

B Flaches Design

£

\
. 1080

Legamaster FLEX-System

B Feste Wandmontage
Platzsparendes und einfach
zu installierendes Element zur
Wandmontage. Feineinstellung
fur Hohe und Ausrichtung
nach Installation. Seitliche
Verschiebung nach Installation
bis 200 mm (links/ rechts).
Art.-Nr. 7-192200

B Montagesystem
Fur den sicheren, ergonomischen
Betrieb lhres e-Screen-Monitors
empfehlen wir die Montage mit
Legamaster FLEX. Sie kénnen
wahlen zwischen Wandmontage,
Rollstativ oder Pylonensystem —
jeweils mit fester Hohe oder
elektrisch hohenverstellbar.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Legamaster-Handler.

21



600

' g Tt E S—— g
EEEEE [ FiinEEENEnE EEEER {

878
948

EREEEERER

»
274

1508

1567

W1 HOWZ  HOWD DisplayPort

I
1110 9 8 7 6 5

Signaleingang

65" Anschluss

Lautsprecher out

-

Audio line out

Audio in (VGA)

VGA

Display-Port

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 1 (reserviert fur OPS)
RS232C

USB in

Touch USB in

- O VW 00 N O U1 A W N

RPN

TECHNISCHE DATEN

LCD PANEL

Helligkeit (durchschnittl.)
Kontrast
Betrachtungswinkel
Reaktionszeit
Unterstltzte Farben
Bildschirmauflésung

Bildwiederholungsrate

360 cd/m?

4000:1

H: 178°/V: 178°

5,5 ms (Grau zu Grau)
1,07 Milliarden Farben
Full-HD (1,920 x 1,080)
120Hz

SIGNALKOMPATIBILITAT / ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN

Eingabeauflosung
Anschluss
Audio Aus

max. 1920 x 1080
Display-Port / HDMI x 3/ VGA
Line Out

Kommunikationsanschluss (Transportprotokoll) RS-232C D-Sub 9-Pin

Abmessungen Querformat

Gewicht

Wand- / Halterungsmontage

OSD FUNKTIONEN

1567 x 948 x 103 mm
68 kg
600 x 400 VESA

OSD-Steuerung
OSD-Sprache

Auto-Erkennung
OSD-Sperre
NETZANSCHLUSS

RS232C, IR-Fernsteuerung

Englisch, Franzésisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch,
Tschechisch, Deutsch, Italienisch, Niederlandisch, Norwegisch,
Schwedisch, Danisch, Turkisch, Polnisch, Ungarisch, Finnisch

Nein

Nein

Stromversorgung
Normalbetrieb
Standby
Lautsprecher
TOUCH SYSTEM

100 - 240V AC, 50/60 Hz
212 W

1w

8W + 8W Stereo (8-Ohm)

Technologie
Bedienung
Touchpunkte
Reaktionszeit
Bildwiederholrate

Auflésung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

hoch entwickeltes Infrarot-System
Finger, Handschuh, Stylus

10

10 ms

100 fps

32767 x 32767 Punkte

Betriebstemperatur

Lagerungstemperatur

0 ~ 35°C, 20% bis 80% rel. Luftfeuchte (ohne Kondensation)
-20 ~60°C

SONSTIGES
Garantie

2 Jahre
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e-Screen 84” UMD

TE=

Legamaster

We make communication visible

Multitouch-LED-Monitor mit Ultra-HD-Auflosung

B Dieser ultrahochauflésende Monitor B Die hochentwickelte Infrarot-Touch-
bietet ein Optimum an Bildqualitat. Technologie garantiert prazises
Die Auflésung entspricht etwa dem Arbeiten bei kurzen Reaktionszeiten.
Vierfachen eines Full-HD-Bildschirms. B Eine Kalibrierung ist nicht erforderlich.

B Die Bilddiagonale von 84" ist ein B Exzellente Bildqualitadt und geringer
ideales Format fur interaktive Energieverbrauch durch das
Prasentationen in Klassenzimmern hochentwickelte LED-System mit
und Besprechungsraumen. Hintergrundbeleuchtung.

B Multitouchfahig (bis zu 10 Berthrun- B Bei der hochentwickelten
gen gleichzeitig, Windows 7 und 8). Infrarot-Touch-Technologie wird

B Die e-Screen-Systeme bieten eine der Berthrungspunkt tber

langlebige Losung fur alle Bereiche mit
starker Beanspruchung, z.B. Schulen,
offentliche Einrichtungen oder
Unternehmen.

Seitenfligel fiir e-Screen 84" UMD
Optional kénnen widerstandsfahige
Seitenflugel aus lackiertem Stahl montiert
werden. Legamaster bietet eine 10-jahrige
Garantie auf diese Seitenfligel, wenn sie mit

Infrarotsensoren ermittelt. So sind
beliebige Eingabemethoden (Finger,
Stift, beliebiges stiftformiges Objekt)
maoglich.

Legamaster Produkten kombiniert werden. Y
Art. Nr.
e-Screen 84" UMD Schwarz 7-194177
Seitenfliigel-Set weiB/wveiB fir mobile elektrische Hohenverstellung fur e-Screen 84” UMD 7-194315
Seitenfligel-Set weiB/weiB fur elektrische Hohenverstellung fur e-Screen 84" UMD* 7-194325

*inkl. zusatzlicher Stahl-Bodenplatte

\

Legamaster

B Fortschrittliche Infra-
rot-Touch-Technologie

B Blendschutzbeschichtung

B Integrierte Lautsprecher

B Komponenten fur den
professionellen,
dauerhaften Einsatz

B Geringer Energieverbrauch

B Flaches Design

{% ULTRA
B M HD

Legamaster FLEX-System

B Feste Wandmontage
Platzsparendes und einfach
zu installierendes Element zur
Wandmontage. Feineinstellung
fur Hohe und Ausrichtung.
Seitliche Verschiebung nach
Installation bis 200 mm
(links/ rechts).
Art.-Nr. 7-192201

B Montagesystem
Feste oder hohenverstellbare
Wandmontage, festes oder
hohenverstellbares Rollstativ,
Cabinet, hohenverstellbare
Wandmontage fur Cabinet,
festes oder hohenverstellbares
Pylonensystem

Weitere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Legamaster-Handler.
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Signaleingang

TECHNISCHE DATEN
LED-PANEL

Helligkeit (durchschnittl.) 350 cd/m?
Kontrastverhaltnis 1600:1
Betrachtungswinkel H: 178° / V: 178° (CR>/=10)
Reaktionszeit 5 ms (GTG)

10Bit(D), 1,06 Milliarden Farben

Ultra-HD (3840 x 2160)

Bildwiederholungsrate 120 Hz

SIGNALKOMPATIBILITAT / ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN

3840 x 2160, 30 Hz

1x HDMI 1.4, 2x HDMI 1.3, DisplayPort, VGA, DVI-D
Lautsprecher Aus, L + R

Unterstutzte Farben
Bildschirmauflésung

Eingangsauflésung
Anschluss
Audioausgang
Kommunikationsanschluss (Transportprotokoll) RS-232C D-Sub 9-Pin

1974 mm x 1160 mm x 101 mm
95 kg
Typ 600 x 400 VESA

Abmessungen Querformat
Gewicht

Wandmontage / Monitorarm
OSD-FUNKTIONEN
OSD-Steuerung

RS232C, IR-Fernsteuerung

Englisch, Franzoésisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch,
Tschechisch, Deutsch, Italienisch, Niederlandisch, Norwegisch,
Schwedisch, Dénisch, Turkisch, Polnisch, Ungarisch, Finnisch

OSD-Sprache

Auto-Erkennung Quelle Nein
OSD-Sperre Nein
NETZANSCHLUSS

Spannungsversorgung 100 - 240V AC, 50/60 Hz
Normalbetrieb 420 W (Typ.)

Standby 0,5W

Lautsprecher 8 W + 8 W Stereo (8 Ohm)

TOUCH SYSTEM

Technologie hoch entwickeltes Infrarot-System
Bedienung Finger, Handschuh, Stylus
Touchpunkte 10

Reaktionszeit 10 ms

Bildwiederholrate 100 fps

Auflésung 32767 x 32767 Punkte
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur

0 ~ 35°C, 20% bis 80% rel. Luftfeuchte (ohne Kondensation)
Storage temperature -20~60°C
SONSTIGES

Garantie

2 Jahre

84" Anschluss
1 DisplayPort
2 HDMI 3 (Ultra HD)
3 PC Audio Ein
4 VGA
5 HDMI 2
6 HDMI 1
7 DVI-Eingang
8 RS232C
9 UsB
10 USB fur Touch
11 Lautsprecher Aus, L
12 Lautsprecher Aus, R
Legamaster
We make communication visible
™ Cus-rEDUs E
s AR c €F©m.em —
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Elektrisch hohenverstellbares

Pylonensystem

fiir e-Screen

Fur die ergonomische Nutzung von
Legamaster e-Screen Sensormonitoren
konzipiert

Einstellung der gewiinschten Hohe
per Knopfdruck

Das elektrisch hohenverstellbare
Pylonensystem ist die ideale Lésung
fur fest montierte Systeme

Das Gewicht der Konstruktion ruht
auf dem Boden. Damit eignet sich das
System gut fur Raume mit
Leichtbauwénden.

Sicherheit und Zuverlassigkeit durch
ein solides Design mit hochwertigen
elektrisch betriebenen LINAK®
Hubs&ulen

Das Stativ bietet gentigend Platz fur
einen kleineren PC

Design mit speziellen Lésungen fur die
Kabelfhrung und einer Abdeckung,
unter der sich der Controller oder
beispielsweise eine Mehrfachsteckleiste
unterbringen lasst

Aussparung fur Kabelschlésser vom
Kensington®-Typ zur Sicherung

lhres Gerats

Gerduscharmer Betrieb

Die kleine Version ist die ideale Lésung,
wenn der e-Screen von Kindern und
Erwachsenen benutzt werden soll

=

Legamaster

B Elektrisch héhenverstellbar

B 50 cm oder 60 cm
Hohenverstellbarkeit

B Sehr leichtgangig

B Fir e-Screens von 117 cm (46")
bis 213 cm (84") geeignet

B Zwei Klammern fur die
Wandmontage

B PC-Halter fur kleinere PCs

Bl VESA 400-400 und
400-600 Displayaufnahme

B VESA 100 Aufnahme fur die
PC-Montage

LESS POWER
ELECTRIC USAGE

Legamaster FLEX-System

Ein e-Screen FLEX-System kann aus
einem e-Screen und einem mobilen
elektrisch héhenverstellbaren Stativ
bestehen

B Laptop-Ablage
Eine zusatzliche Laptop-Ablage
kann am Stativ befestigt werden
Art.-Nr. 7-194412
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Technische Daten der XL-Version
ABMESSUNGEN (BXHXT)
Stativabmessungen, Mindesthéhe 674 x 1409 x 263 mm
Stativabmessungen, Maximalhohe 674 x 2009 x 263 mm

Bildschirmhéhe (mittige VESA-Montage), min. 1148 mm
Bildschirmhohe (mittige VESA-Montage), max. 1748 mm

Gewicht 30,4 kg

Hoéhenverstellbarkeit insgesamt 600 mm

Netzspannung 120 V AC/ 60 Hz oder 230 V AC/ 50 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus 0,1W

Maximaler Stromverbrauch 300 W

Hochstlast der Hubsaule 150 kg

Hochstgewicht des Bildschirms 100 kg

Maximale BildschirmgréBe 2130 mm (84")

Garantie 2 Jahre auf Elektrikteile, 3 Jahre auf Uibrige Teile

MITGELIEFERTES ZUBEHOR
Netzkabel 3,2mund 0,3 m

Technische Daten der Standard-Version

ABMESSUNGEN (BXHXT)

Stativabmessungen, Mindesthéhe 674 x 1148 x 263 mm
Stativabmessungen, Maximalhohe 674 x 1648 x 263 mm
Bildschirmhdhe (mittige VESA-Montage), min. 887 mm
Bildschirmhohe (mittige VESA-Montage), max. 1387 mm

Gewicht 26 kg

Hohenverstellbarkeit insgesamt 500 mm

Netzspannung 120V AC/ 60Hz oder 230 V AC/ 50 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus 0,1W

Maximaler Stromverbrauch 300 W

Hochstlast der Hubsaule 150 kg

Hochstgewicht des Bildschirms 100 kg

Maximale BildschirmgréBe 2130 mm (84")

Garantie 2 Jahre auf Elektrikteile, 3 Jahre auf Ubrige Teile
Netzkabel 32mund0,3m

Elektrisch héhenverstellbares Pylonensystem XL 7-194262
Elektrisch hohenverstellbares Pylonensystem Standard-Version 7-194261




Legamaster

We make communication visible

( 5

Festes Pylonensystem

flir e-Screen

Speziell fir Raume mit nachgiebigen
Wanden entwickelt

Saulen im modernen Dreiecksdesign
Vier Klammern fur die Wandmontage
Optimale Raumnutzung
Benutzerfreundlich

We make communication

Nutzungshéhe wahrend der Installation
einstellbar

Das Gewicht der Konstruktion ruht auf
dem Boden

Legamaster

B Pylonensystem fiir e-Screens
B Saulenhohe:
max. 180 cm Hohe

27



[
[
1800

Abmessungen Breite Hohe Tiefe
Festes Pylonensystem 1072 mm 1800 mm 133 mm
Abmessungen Breite Hoéhe Tiefe

Festes Pylonensystem, einschl. e-Screen

46" 1072 mm 1800 mm 195 mm
55" 1275 mm 1800 mm 195 mm
65" 1539 mm 1800 mm 246 mm
84" 2004 mm 1800 mm 243 mm

Festes Pylonensystem

fiir e-Screen

Festes Pylonensystem 7-194241




Elektrisch hohenverstellbares
Rollstativ

fiir e-Screen

Ideale mobile Lésung mit speziellem
Rollstativ im bewdhrten Legamaster
Dreiecks-Design

Fur die ergonomische Nutzung von
Legamaster e-Screen Sensormonitoren
konzipiert

Einstellung der gewiinschten Hohe per
Knopfdruck

Sicherheit und Zuverlassigkeit durch
ein solides Design mit hochwertigen
elektrisch betriebenen LINAK®
Hubsaulen

Kann problemlos von einer Person
verschoben werden

Das Stativ bietet gentigend Platz fur
einen kleineren PC

Design mit speziellen Lésungen fur die
Kabelftihrung und einer Abdeckung,
unter der sich der Controller oder
beispielsweise eine Mehrfachsteckleiste
unterbringen lasst

Aussparung fir Kabelschlésser vom
Kensington®-Typ zur Sicherung

lhres Gerats

Gerduscharmer Betrieb

Legamaster

B Elektrisch héhenverstellbar

B 50 cm oder 60 cm
Hohenverstellbarkeit

B Sehr leichtgangig

B Flr e-Screens von 117 cm (46")
bis 213 cm (84") geeignet

B PC-Halter fur kleinere PCs

B VESA 400-400 und 400-600
Displayaufnahme

B VESA 100 Aufnahme far
die PC-Montage

LESS POWER
ELECTRIC USAGE

Legamaster FLEX-System

Ein e-Screen FLEX-System kann aus
einem e-Screen und einem mobilen
elektrisch hohenverstellbaren Stativ
bestehen

B Laptop-Ablage
Eine zusatzliche Laptop-Ablage
kann am Stativ befestigt werden
Art.-Nr. 7-194412
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Technische Daten der Standard-Version

1094
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ABMESSUNGEN (BXHXT)

Stativabmessungen, Mindesthéhe
Stativabmessungen, Maximalhohe
Bildschirmhohe (mittige VESA-Montage), min.
Bildschirmhohe (mittige VESA-Montage), max.
Gewicht

Hohenverstellbarkeit insgesamt

1065 x 1333 x 798 mm
1065 x 1833 x 798 mm
1072 mm

1572 mm

40,4 kg

500 mm

STROMVERSORGUNG
Netzspannung

Stromverbrauch im Standby-Modus
Maximaler Stromverbrauch

120 V AC/ 60 Hz oder 230 V AC/ 50 Hz
0,1W
300 W

VERSCHIEDENES

Hochstlast der Hubséule
Hochstgewicht des Bildschirms
Maximale BildschirmgréBe
Garantie

ZUBEHOR

150 kg

100 kg

2130 mm (84")

2 Jahre auf Elektrikteile, 3 Jahre auf Ubrige Teile

Netzkabel

3,2mund 0,3 m

Technische Daten der XL-Version

ABMESSUNGEN (BXHXT)

Stativabmessungen, Mindesthéhe
Stativabmessungen, Maximalhohe
Bildschirmhéhe (mittige VESA-Montage), min.
Bildschirmhohe (mittige VESA-Montage), max.
Gewicht

Hoéhenverstellbarkeit insgesamt

1065 x 1594 x 798 mm
1065 x 2194 x 798 mm
1333 mm

1933 mm

44,8 kg

600 mm

STROMVERSORGUNG
Netzspannung

Stromverbrauch im Standby-Modus
Maximaler Stromverbrauch

120 V AC/ 60 Hz oder 230 V AC/50 Hz
0,1W
300 W

VERSCHIEDENES

Hochstlast der Hubsaule
Hochstgewicht des Bildschirms
Maximale BildschirmgréBe
Garantie

ZUBEHOR

150 kg

100 kg

2130 mm (84")

2 Jahre auf Elektrikteile, 3 Jahre auf Gbrige Teile

Netzkabel

3,2mund 0,3 m

Art. Nr.

Elektrisch hohenverstellbares Rollstativ Standard-Version 7-194251

Elektrisch hohenverstellbares Rollstativ XL 7-194252




Festes Rollstativ

Legamaster

We make communication visible

flir e-Screen

Hervorragende Mobilitat dank speziell
entwickeltem Stativ

Solide und robuste Ausfiihrung
Extrem stabil

Attraktives Design

Kann problemlos von einer Person
verschoben werden

Legamaster

We make cammuric

Fur den ergonomischen Einsatz von
Legamaster e-Screen Touch-Monitoren
entwickelt

Benutzerfreundlich

Entwickelt fur sicheren Gebrauch
Hohe der Laptopablage frei einstellbar

Legamaster

B Zwei Versionen zur perfekten
Abstimmung auf den
verwendeten e-Screen

B VESA 400 x 400 / 400 x 600
Displayaufnahme

B 4 Rollen, 2 davon feststellbar

B inkl. Laptop-Ablage

B MaBe Laptop-Ablage:

B: 330 x T: 450 x H: 20 mm

Legamaster FLEX-System

Ein e-Screen FLEX-System kann
aus einem e-Screen und einem
Rollstativ bestehen.

B Laptop-Ablage
Einfache Montage einer
zusatzlichen Ablage
Art. Nr. 7-194411
MaBe:
B: 330 x T: 450 x H: 20 mm

Weitere Informationen erhalten Sie
bei Ihrem Legamaster-Handler.
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Abmessungen Breite Hoéhe Tiefe
Rollstativ fur 65“, 84" und 85" 1396 mm 1793 mm 798 mm
Abmessungen Breite Hoéhe Tiefe
Rollstativ fur 46" und 55" 976 mm 1793 mm 798 mm

Festes Rollstativ

fiir e-Screen

Rollstativ fur e-Screen 65, 84" und 85" 7-194211

Rollstativ fur e-Screen 46” und 55" 7-194217




e-Table

flir e-Screen

Horizontal und vertikal verstellbares
Stativ, ermdglicht die Nutzung als
hohenverstellbarer Tisch

Zum Aufstellen von LED-Bildschirmen
bis 65"

Mobiler Einsatz durch speziell
entwickeltes Rollstativ

Solides Design mit hochwertigem
Elektromotor fir zuverldssigen und

sicheren Gebrauch

Sichere Benutzung
Sehr stabile, ansprechende Ausfiihrung
Attraktives Design
Bequem durch 1 Person transportierbar
Benutzerfreundlich

Mit Montagevorrichtung fur Legamaster

e-Screens

Legamaster

B Elektrisch héhenverstellbar

B Elektrisch kippbar

B Alle Legamaster LED-Bildschirme
bis 65" passen auf diesen Tisch

B Hochstgewicht 100 kg

B PC-Halter inklusive

B MaBe PC-Halter:
B: 315 x T: 340 x H: 95 mm

W Start-/Stoppfunktion

B Gewicht: 47 kg
W Stellflache:
B: 870 mm x T: 700 mm

Legamaster FLEX-System

Ein e-Screen FLEX-System
kann aus einem e-Screen und
einem e-Table bestehen.
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TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Gewicht 47 kg
Abmessungen (B x H x T) Min. 870 x 1210 x 700 mm
Abmessungen (B x H x T) Max. 870 x 1875 x 700 mm

Abmessungen (B x H x T) Min. (mit Monitor) 870 x 960 x 700 mm

Abmessungen (B x H x T) Max. (mit Monitor) 870 x 1625 x 700 mm

Maximum VESA 800 x 400 mm (Umstellklemme fur VESA 800 x 400)
BETRIEBSBEDINGUNGEN

Tastverhaltnis

Dauerbenutzung maximal 2 Minuten unter voller Belastung
danach 18 Minuten Pause einhalten

Umgebungstemperatur +5 °C bis + 40 °C

Netzspannung 120V AC/ 60Hz oder 230 V AC/ 50Hz

Leistungsaufnahme im Standby 0,1 Watt

Typischer Stromverbrauch 15,6 Amp. bei maximalem Schub

Geschwindigkeit Bis 43 mm/Sek.

Gerauschentwicklung Niedriger, einheitlicher Gerduschpegel

Bremse Doppeltwirkende Bremse fur sichere Selbstverriegelung
Uberlastschutz Uberlastungsschutz durch separate Strombegrenzung

Farbe Eloxiertes Aluminium mit Elementen in RAL9006 (silbergrau)

Garantie 2 Jahre

e-Table

fiir e-Screen

Art.nr.

e-Table fur e-Screen 7-194236




Legamaster

Fixe Wandhalterung

flir e-Screens

B Dbietet ein ultraflaches Profil fur
wandnahe Montage

B Die zentrierungsfreie Befestigung
ermdglicht eine seitliche Verschiebung
um bis zu 445 mm (7-192200) / 597
mm (192201) nach der Installation

B Uneingeschrénkte Zentrierung der
Wandhalterung; bis zu 222 mm
(192200) / 298 mm (192201) nach
links/rechts oder vertikal verschiebbar

Fixe Wandhalterung fur e-Screens 46"-65"

Fixe Wandhalterung fur e-Screens 84-85"

B Die fixe Wandhalterung
|6st Probleme bei der
Displayinstallation und bietet
perfekte Moglichkeiten zur
Positionierung und Einstellung
des e-Screen — egal ob groBe
oder extragroBe Formate.

Technische Daten

B 7-192200 Wandhalterung

. ClickConnect” System als akustisches e -(_;5 _
) ! - horizontaler Einstellweg 445
Signal zur sicheren Montage
mm

Feineinstellung der Hohe und des
Kippwinkels nach der Montage moglich
eingebautes Kabelmanagement
Handelstbliches Hardware-Kit im
Lieferumfang

- minimale Tiefe von 49,8 mm
- Montagerahmen von

100 x 100 bis 879 x 505 mm
- GesamtgroBe

335 x 875 x 50 mm
- Gewicht 8 kg
- belastbar bis 90,7 kg

B 7-192201 Wandhalterung
84"-85"
- horizontaler Einstellweg
597 mm
- minimale Tiefe von 56,6 mm
- Montagerahmen von
200 x 200 bis 1230 x 660 mm
- GesamtgroBe
419 x 1230 x 57 mm
- Gewicht 13 kg
- belastbar bis 113,4 kg
7-192200

7-192201
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Kabellose Mini-Tastatur

B Handliche, tragbare GroBe

B Zur bequemen, kabellosen Bedienung
des Computers

B Mit einer Reichweite bis zu 10 Metern
bietet Ihnen die kabellose Tastatur viel
Freiraum fur die Kommunikation mit
lhrem Publikum.

Kabellose Mini-Tastatur (DE-Belegung)

UnterstUtzt mehrere Sprachen
Multitouch-Mauspad

Scroll-Leiste

Als Google TV-Tastatur einsetzbar

7-192900

Die kabellose Handheld-Tastatur
besteht aus einer Tastatur, einem
Touchpad mit Mausfunktion und
einem Laserpointer.
USB-Transceiver

USB-Kabel

Benutzerhandbiicher

Technische Daten:

2.4 GHz drahtloser Sender
Reichweite bis zu 10m
eingebauter wiederaufladbarer
Lithium-lonen Akku
Hintergrundbeleuchtung zum
Einsatz in dunklen Raumen
USB Empfanger, Plug & Play
kompakte GroBe:

57 x 150 x 12,5 mm
Ladespannung/-strom:

5V /300mA

Standby ca 600 Stunden
Deutsches Layout

(US auf Anfrage)

Sensibles Touchpad zur
genauen Steuerung

kein Pairing notwendig

System required:

Windows 2000/ XP / Vista/ 7/ 8
Linux (Debian 3.1, Redhat 9.0,
Ubuntu 8.10, Fedora 7.0)
Macintosh Mac OS



Legamaster

B Feuchte Einwegtlcher

B Zur regelmaBigen grindlichen
Reinigung von Touch-Gerdten
(e-Screens, LCD-Bildschirme)
und konventionellen
Computerbildschirmen

B Anti-bakteriell und hygienisch

B Entfernt problemlos
Fingerabdriicke

B Streifenlose Reinigung

B In Alkohol gel6ste Tenside,
biologisch abbaubar

B Tucher lassen sich einzeln
herausziehen

B Schnell trocknend

B Spender

B Cash & Carry-Produkt

e-Cleaner

flir e-Screen

B Fingerberhrungen lassen Bakterien problemlos abwischen. Zurtick bleibt
und Viren auf den Multitouch-Screens eine saubere, glatte und hygienische
zuriick. Der e-Cleaner von Legamaster Flache ohne Wischstreifen. Bestens
bietet einen wirksamen Schutz, z. B. fur alle e-Screen FLEX-Produkte
gegen Bakterien. Mit dem Legamaster geeignet. Ein absolutes Muss fur
e-Cleaner lassen sich Fingerabdricke jeden e-Screen.

e-Cleaner fur e-Screen 7-121600

B Hohe Touchprazision
B Kein Zerkratzen der Tafel
B Keine Belastung der Finger

Ergonomischer Stift

fiir e-Screen und e-Board Touch

B Der ergonomische Stift besitzt B Mithilfe des Stifts lasst sich die Tafel
eine ergonomische Griffflache, sicher und prazise ansteuern. Zum
und gewahrleistet eine hohe Zeichnen wird der Stift auf der Tafel
Berlihrungsprazision. Bei Verwendung entlanggefihrt. Zum Treffen einer
des Stifts werden die Finger wesentlich Auswahl wird die Tafel mit dem
weniger belastet als bei einer direkten Stift angetippt.

Fingerberthrung. B Die Stifte werden im 4er-Set geliefert.

Ergonomischer Stift fur e-Screen und e-Board Touch, 4er-Set 7-192100
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Legamaster Professional e-Board

Interaktive Whiteboards

Wir denken aus der Sicht unserer Kunden:
Jede Situation ist einzigartig

JederBesprechungs- und Klassenraumist einzigartig und jeder Anwender
hat unterschiedliche Arten der Nutzung interaktiver Losungen. Um
diesen Anforderungen und Vorlieben gerecht zu werden, bietet
Legamaster seine interaktiven PROFESSIONAL e-Board Pen/e-Board
Touch Systeme an.

Legamasters Multitouch e-Board Touch und das stiftbasierte e-Board
Pen kénnen zusammen mit einem Element aus dem FLEX Sortiment
ganz einfach in eine flexible und vielseitige Losung fir die jeweilige
Anwendungssituation verwandelt werden.

Kombinieren Sie die L6sung, die am besten passt!

Das Legamaster FLEX Sortiment ermdglicht die Zusammenstellung der
perfekten interaktiven Lésung. Nie wieder Standard-Boards sondern
eine Losung, die der jeweiligen Situation optimal angepasst ist.

Die folgenden Elemente kénnen kombiniert/variiert werden:

PROFESSIONAL e-Board Touch oder e-Board Pen

4:3 oder 16:10 und 16:9 Breitbildformate

BoardgroBen

Verschiedene Optionen fur die e-Board Oberflache
Seitenfltgel

Verschiedene Optionen fir die Oberflache der Seitenfltgel
Kurze oder lange Markerablagen

eine Legamaster FLEX Montagel6sung

Legamaster PROFESSIONAL e-Board Touch

,l/f\ %(f\ q ,1;‘

Verfiigbar in 3 verschiedenen GroBen Plug and Play Maximale Haltbarkeit
W 77", 87" &93" B keine Treiber- oder Softwareinstallation B lebenslange Garantie auf die
notwendig Boardoberflache

Schnellstes Touchsystem
B reagiert schnell auf Berthrungen

Mehrere Anwender

B Multitouch mit bis zu 10 Punkten
werden kann

Legamaster PROFESSIONAL e-Board Pen

\

',rt‘ ¥ r (b q‘; L qq

Verfiigbar in 4 verschiedenen GréBen
W 77",88",99" & 112"

Schreiben mit interaktivem
eBeam Stylus
B flr nattrliches Schreibgefuhl

werden kann

Universell nutzbar
B voll kompatibel mit Windows und
Mac OS X

Gewohnte Art der Nutzung
B emaillierte Stahloberflache, die auch
mit Whiteboard Markern beschrieben

Gewohnte Art der Nutzung .
B emaillierte Stahloberflache, die auch '
mit Whiteboard Markern beschrieben

Maximale Haltbarkeit
B lebenslange Garantie auf die
Boardoberflache

Professionelle Software
B Easiteach Ser-Lize
im Lieferumfang

/\’\‘)‘l

z { Professionelle

5



PROFESSIONAL e-Board Touch

mit hochentwickelter Touch-Technologie

Sehr schnelle Beriihrungsoberflache
(Reaktionszeiten bis 125 fps)

Die HYBRID-Oberflache aus emailliertem
Stahl erméglicht ein leichtes, natdrliches
Schreiben wie auf echtem Papier

Das Multitouch-System erkennt bis zu
10 Berthrungen gleichzeitig

(Windows 7 und 8)

Plug-and-Play fur Windows, Mac OS X
und Linux

93"”-Modell mit 16:9 Bildformat speziell
fur Full HD-Projektion

Lieferung einschlieBlich Legamaster
ChalkBox-Basissoftware fur Notizen

Tafelfliigel fir
e-Board Touch 77" und 88"

Robustes Whiteboard aus emailliertem Stahl,

grin oder gerastert; Rickseiten aller
Tafelflugel sind weiB aus emailliertem Stahl.

Bei Verwendung in Kombination mit Zubehor

von Legamaster besteht eine 25-jdhrige
Garantie auf alle TafelflGgel

Die interaktive Software mit nutzlichen
Funktionen wie individuell fur jedes
Board definierbare Gesten steigert die
Funktionalitat und den Bedienkomfort.
Verwendung von Multitouch-Gesten
auch auf Betriebssystemen, die diese
Funktionalitat nicht unterstitzen, wie
Windows XP, Mac OS X und Linux

In Kombination mit den ergonomischen
Legamaster FLEX Montagesystemen
entsteht eine ideale (mobile)
Komplettlosung fur Schule und
Unternehmen.

Sehr stabiles Board

Flexibel montierbare Stiftablage
Einfache Montage

Legamaster

|
PA

MULTITOUCH ~ GUARANTEE  QUALITY

Interaktives Touchboard-System mit
Multitouch-Funktion

Aktive optische Touch-Technologie

mit vier Kameras

Flexible Bertihrungserkennung:

Kann mit Stift, Finger oder Handflache
bedient werden

In den Formaten 77" (4:3), 87" (16:10)
und 93” (16:9) erhaltlich

Die Hybridoberflache ist mit

normalen Boardmarkern beschreibbar
(trocken abwischbar)

Hochwertiger Aluminiumrahmen mit
dunkelgrauen Randverstarkern
USB-Schnittstelle

25 Jahre Garantie auf die
Tafeloberflache, 2 Jahre Garantie auf
das Touch-System

Oberflache aus emailliertem Stahl

@Y DYced

UPERIOR
MAGNETIC

STELLEN SIE IHR
EIGENES LEGAMASTER-
SYSTEM ZUSAMMEN

FLEX-Montagesystem
Hohenverstellbare Wandmontage,
festes oder hohenverstellbares
Rollstativ, hohenverstellbares
Pylonensystem

Lange Markerablage
Extra lange Markerablage,
1 Meter, Art.-Nr. 7-195511

FLEX-Projektorarme

Wir bieten Montagearme fur
eine Vielzahl von Kurz- und
Ultrakurzdistanz-Projektoren.
Weitere Informationen sind

dem Datenblatt , Projektorarme”
zu entnehmen.
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e-Board

Projektionsdiagonale Innere BoardgréBe  AuBere BoardgroBe

Hohe x Breite Hohe x Breite

e-Board Touch 77"  4:3

e-Board Touch 87”  16:10

e-Board Touch 93  16:9

1940 mm 1165 x 1550 mm 1294 x 1632 mm
2193 mm 1165 x 1859 mm 1294 x 1940 mm
2370 mm 1165 x 2064 mm 1294 x 2145 mm

TECHNISCHE DATEN

Touch-System
Touch-Bedienung
Beruhrungsanzahl
BerGhrungsgenauigkeit
Beruhrungsauflésung
Touch-Reaktionszeit
Reaktionszeit
PC-Schnittstelle

Betriebssysteme

Stromversorgung
Projektionsoberflache
Beschreibbare Oberflache
Ergonomie

Garantie

Aktive optische Touch-Technologie mit vier Kameras
Finger, Stift oder ahnlich geformte Gegenstande
6-10

Etwa 4 mm

32767 x 32767

7-13 ms (9 ms typisch)

125 Bilder/Sek.

USB 2.0

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 (Plug & Play),
Mac OSX (Plug & Play), Android (Treiber erforderlich), Linux (Plug & Play)

100-240V AC - 5V DC Netzadapter

Hybrid: emaillierter Stahl (trocken abwischbar)
Ja, mit Legamaster-Boardmarkern beschreibbar
Kompatibel mit Legamaster e-Board FLEX-System
Touch-System: 2 Jahre / Tafeloberflache: 25 Jahre

PROFESSIONAL e-Board Touch

mit hochentwickelter Touch-Technologie

e-Board Touch 77" Hybrid
e-Board Touch 87" Hybrid
e-Board Touch 93" Hybrid

7-196011
7-196012
7-196013

Tafelflugel

fur PROFESSIONAL e-Board Touch 77"

Tafelflugel

fur PROFESSIONAL e-Board Touch 87*

WeiBe Oberflache, Griine Oberflache, Rasteroberflache,

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
7-196313 7-196323 7-196333
7-196314 7-196324 7-196334

Mindestsystem-
Anforderungen:

B Alle Betriebssysteme
- Mindestens mit Pentium Celeron
333MHz-Prozessor
- Mindestens 1024 x 768

B Lieferung komplett mit:
- USB-Kabel, 3m
- Netzteil
- Netzkabel
- Stiftablage
- Set fir Wandmontage
- Installations-CD
- Easiteach software, 5-user license
oder Tango Teach, 2-user license
- 1 ergonomischer Touchpen
- 1 Legamaster ergonomic stylus



99" 155x212

77" 122x168 88" W 122x200

4:3 16:10

112" W 155x253

PROFESSIONAL e-Board Pen

Interaktive Tafel mit Stiftbedienung

B Extrem prézises interaktives System mit
Stiftbedienung

B Keine Hotspots

B Mit herkdmmlichen Boardmarkern
beschreibbar

B Hartestes Oberflachenmaterial

B Kann als normale interaktive Tafel oder
als Projektionstafel eingesetzt werden

B Hot Keys auf Empfanger: Neue Seite,
Seite duplizieren, Seite drucken, Senden,
Recorder, Kalibrieren

B Handschrifterkennungs-Software

Tafelfliigel fiir e-Board Pen 77"
und 88"

Robustes Whiteboard aus emailliertem Stahl,
griin oder gerastert; Rickseiten aller
Tafelflugel sind weiB aus emailliertem Stahl.
Bei Verwendung in Kombination mit Zubehor
von Legamaster besteht eine 25-jahrige
Garantie auf alle Tafelfltigel

Wird geliefert mit leistungsstarker und
benutzerfreundlicher eBeam-Software in
folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch,
Franzosisch, Italienisch, Spanisch,
Portugiesisch, Niederlandisch, Danisch,
Ungarisch, Arabisch und Japanisch
25-jahrige Garantie auf die Tafeloberflache
Unaufféllige Integration der interaktiven
Technik mit nur einem Sensor an der
linken Seite

Projektions- oder Hybridoberflache

Legamaster

B Interaktive Tafel mit kurzer
Stiftablage

B Kann an die Wand, an ein
hohenverstellbares Wandsystem,
auf ein festes oder ein
hohenverstellbares Rollstativ oder
ein Pylonensystem montiert werden

B Projektionsoberflache aus
emailliertem Stahl

B Rahmen aus eloxiertem Aluminium

B Mit integriertem Empfanger

B Zur Verwendung mit
Kurzdistanzprojektoren

B Auch mit Hybridoberflache
erhéltlich

B Mit 20 cm langer Stiftablage

B Elemente fir feste Wandmontage
im Lieferumfang enthalten

GUARANTEE  QUALTY  MAGNETIC  UsB RoHS

UPERIOR =

STELLEN SIE IHR EIGENES
LEGAMASTER-SYSTEM
ZUSAMMEN

B FLEX-Montagesystem
Hohenverstellbare
Wandmontage, festes oder
hohenverstellbares Rollstativ,
hohenverstellbares
Pylonensystem

B Lange Stiftablage
1 Meter lange Stiftablage,
Art-.Nr. 7-195511

B FLEX-Projektorarme
Wir bieten Montagearme
fur eine Vielzahl von
Kurzdistanzprojektoren.

Weitere Informationen sind
Datenblatt , Projektorarme”
zu entnehmen.
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e-Board-GroBe Projektionsformat  Projektionsdiagonale

ProjektionsgroBe

AuBere BoardgroBe

Q) Hoéhe (E) x Breite (D) Hohe (A) x Breite (B)
e-Board Pen 77" 77" 14:3 1960 mm /77" 1180 x 1570 mm 1220 x 1680 mm
e-Board Pen 99" 99" /4:3 2510 mm / 99" 1510 x 2010 mm 1550 x 2120 mm
e-Board Pen 88" 88" /16:10 2220 mm / 88" 1180 x 1890 mm 1220 x 2000 mm
e-Board Pen 112" 112"/ 16:10 2840 mm / 112" 1510 x 2420 mm 1550 x 2530 mm

PROFESSIONAL e-Board Pen

Interaktive Tafel mit Stiftbedienung

PROFESSIONAL e-Board Pen 77"

PROFESSIONAL e-Board Pen 99"

PROFESSIONAL e-Board Pen 88"

PROFESSIONAL e-Board Pen 112"

Projektionsoberflache

Art.-Nr.

7-195123

7-195125

7-195124

7-195126

Hybridoberflache
Art.-Nr.

7-195133

7-195135

7-195134

7-195136

Mindestsystem-
anforderungen:

B USB-Anschluss
B 40 MB freier Festplattenspeicherplatz

H Windows®
- Pentium-IV-Prozessor
1,4GHz mit 512 MB RAM
- Windows XP/ Windows Vista/
Windows 7

Tafelflugel
fur PROFESSIONAL e-Board Pen 77"

Tafelflugel
fur PROFESSIONAL e-Board Pen 88"

WeiBe Oberfliche, Griine Oberflache, Rasteroberflache,

Art.-Nr. Art.-Nr.
7-195313 7-195323
7-195314 7-195324

Art.-Nr.

7-195333

7-195334

B Mac
- Macintosh® PowerPC™/
Intel™/400MHz+
- Mac OS Xab V. 10.4

B Lieferung inklusive:

- Interaktiver Empfanger

- e-Pen (einschl. AAA-Batterie)

- Software

- Werkzeug zum Entfernen
interaktivem Empfanger

- USB-Kabel



Hohenverstellbare Wandmontage

fliir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

Einfache Montage B Gerduscharme und leichtgdngige
Optimale Raumnutzung Hohenverstellung dank robustem
Entwickelt fur sicheren Gebrauch und stabilem Federmechanismus

Benutzerfreundlich
Wenig bis keine Vibration, daher
ideal fur stabile interaktive Arbeit

Legamaster

B Hohenverstellbar Gber 60 cm
B Mit langer Stiftablage

Legamaster FLEX-System

Ein PROFESSIONAL e-Board Pen/
e-Board Touch FLEX-System kann
aus einem PROFESSIONAL e-Board
Pen/e-Board Touch, einem
hoéhenverstellbaren System zur
Wandmontage und einem
Projektorarm bestehen.
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Abmessungen Breite Max. Hohe Tiefe
Hoéhenverstellbare Wandmontage 1000 mm 1300 mm 186 mm

Hohenverstellbare Wandmontage
fiir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

Hohenverstellbare Wandmontage fir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 1 7-195212-01
Hohenverstellbare Wandmontage fur PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 2 7-195212-02
Hohenverstellbare Wandmontage ftir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 3 7-195212-04
Héhenverstellbare Wandmontage fir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 4 7-195212-05
Héhenverstellbare Wandmontage fir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set5 7-195212-06

Hohenverstellbare Wandmontage fur PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 6 7-195212-07

Die Setauswahl ist abhangig vom Gesamtgewicht der Lésung. Weitere Informationen finden Sie
in der FLEX-System Matrix.




Festes Rollstativ

fliir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

Hervorragende Mobilitat dank speziell
entwickeltem Stativ

Solide und robuste Ausfiihrung
Extrem stabil

Attraktives Design

Kann problemlos von einer Person

verschoben werden

Benutzerfreundlich

Entwickelt fur sicheren Gebrauch
Hohe der Laptopablage frei einstellbar
Geeignet fur die Installation eines
Projektors

Modernes Dreiecksdesign

Legamaster

B Rollstativ fiir alle PROFESSIONAL
e-Boards Pen/e-Boards Touch
B 4 Rollen, 2 davon feststellbar

B Gewicht: 42,10 kg
B Platzbedarf:
B: 1847 mm x T: 798 mm

Legamaster FLEX-System

Ein PROFESSIONAL e-Board Pen/
e-Board Touch FLEX-System kann
aus einem PROFESSIONAL e-Board
Pen/e-Board Touch, einem Rollstativ
und einem Projektorarm bestehen
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Abmessungen Breite Hohe Tiefe
Festes Rollstativ 1847 mm 1793 mm 798 mm

Festes Rollstativ
fiir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

Rollstativ fur alle PROFESSIONAL e-Boards Pen & e-Boards Touch aller GroBen

Rollstativ fur PROFESSIONAL e-Board Touch 87" mit Seitenfliigeln

7-195221

7-195222




Legamaster

B Hohenverstellbares Rollstativ fir
alle PROFESSIONAL e-Boards Pen/
e-Boards Touch

B Mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar

S
e
e
B —— ] B Gewicht, 83,80 kg
I = —_— N B Platzbedarf:

B: 1847 mm x T: 798 mm

Hohenverstellbares Rollstativ Legamaster FLEX-System

fir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch _
Ein PROFESSIONAL e-Board Pen/

e-Board Touch FLEX-System kann

B Hervorragendes Mobilitdt dank speziell B Entwickelt fur sicheren Gebrauch i

entwickeltem Rollstativ B Hohe der Laptop-Ablage frei einstellbar aus emnem PROFESSIQNAL CECEIT
B Solide und robuste Ausfthrung B Mit Montagevorrichtung fur P?n/e-Board eI i
B Extrem stabil Legamaster e-Board Pen & e-Board hohen.verstellb.aren Ry
B Attraktives Design Touch und einem Projektorarm bestehen
B Kann problemlos von einer Person B Mit Montagevorrichtung fur

verschoben werden Legamaster-Projektor
B FUr den ergonomischen Einsatz von B Modernes Dreiecksdesign

Legamaster e-Board Interactive B Geringes Gewicht

Whiteboards entwickelt B Tafelhohe sehr leicht einstellbar
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Abmessungen Breite Max. Hohe Min. Hohe Tiefe
Hohenverstellbares Rollstativ 1847 mm 1893 mm 1893 mm 798 mm

Hohenverstellbares Rollstativ
fuir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

Hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 1
Hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 2
Hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 3
Hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 4
Hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 5

Hohenverstellbares Rollstativ fr PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch Set 6

7-195230

7-195231

7-195233

7-195234

7-195235

7-195236

Die Setauswahl ist abhangig vom Gesamtgewicht der Lésung. Weitere Informationen finden Sie

in der FLEX-System Matrix.



Zusatzlich absenkbares hohen-
verstellbares Rollstativ

fiir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

Hervorragendes Mobilitat dank speziell
entwickeltem Rollstativ

Dank des zusatzlichen
Absenkmechanismus passen Rollstative
mit 77" oder 87/88" e-Boards Pen &
e-Boards Touch und Projektorarm auch
durch niedrigere Turen (unter

2 Meter)

Solide und robuste Ausfuhrung

Fur den ergonomischen Einsatz von
Legamaster e-Board Interactive
Whiteboards entwickelt

Extrem stabil

Attraktives Design

Kann vollig problemlos von einer
Person verschoben werden
Benutzerfreundlich

Entwickelt fur sicheren Gebrauch
Mit Montagevorrichtung fur
Legamaster e-Board Pen & e-Board
Touch

Mit Montagevorrichtung fur
Legamaster-Projektor

Modernes Dreiecksdesign
Geringes Gewicht

Tafelhhe sehr leicht einstellbar

Legamaster

B Hohenverstellbares Rollstativ fir
alle PROFESSIONAL e-Boards Pen/
e-Boards Touch

B Mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar

B Gewicht: 83,80 kg
B Platzbedarf:
B: 1847 mm x T: 798 mm

Legamaster FLEX-System

Ein PROFESSIONAL e-Board/e-Board
Touch FLEX-System kann aus einem
PROFESSIONAL e-Board/e-Board
Touch, einem zusatzlich absenkbaren
hohenverstellbaren Rollstativ und
einem Projektorarm bestehen
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Hoéhenverstellbares Rollstativ mit
zusatzlichem Absenkmechanismus

1847 mm 1808 mm 1590 mm

798 mm

Zusatzlich absenkbares

hohenverstellbares Rollstativ
fiir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

Zuséatzlich absenkbares hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen
& e-Board Touch Set 1
Zuséatzlich absenkbares hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen
& e-Board Touch Set 2
Zuséatzlich absenkbares hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen
& e-Board Touch Set 3
Zuséatzlich absenkbares hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen
& e-Board Touch Set 4
Zusatzlich absenkbares hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen
& e-Board Touch Set 5
Zuséatzlich absenkbares hohenverstellbares Rollstativ fir PROFESSIONAL e-Board Pen
& e-Board Touch Set 6

7-195240

7-195241

7-195243

7-195244

7-195245

7-195246

Die Setauswahl ist abhangig vom Gesamtgewicht der Lésung. Weitere Informationen finden Sie

in der FLEX-System Matrix.



e-Board Pylonensystem feste Hohe

fliir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

Speziell fir Raume mit nachgiebigen
Wanden entwickelt

Gewicht der Konstruktion ruht auf dem
Boden

Wenig bis keine Vibration, daher ideal
fur stabile interaktive Arbeit

Saulen im modernen Dreiecksdesign
Vier Klammern fur die Wandmontage

Optimale Raumnutzung
Benutzerfreundlich

Mit Montagevorrichtung fur Legamaster
PROFESSIONAL e-Board Pen/e-Board
Touch

Mit Montagevorrichtung fur Legamaster
FLEX-Projektorarm

Legamaster

B Pylonensystem fur
PROFESSIONAL e-Boards Pen/
e-Boards Touch

B Mit langer Stiftablage

Hohenverstellbar

B Saulenhohe:
max. 260 cm

Legamaster FLEX-System

Ein PROFESSIONAL e-Board Pen/
e-Board Touch FLEX-System kann
aus einem PROFESSIONAL e-Board
Pen/e-Board Touch, einem festen
Pylonensystem und einem
Projektorarm bestehen
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e-Board Pen & e-Board Touch Pylonensystem feste Hohe 1150 mm 2600 mm 277 mm

e-Board Pylonensystem feste Héhe
fiir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

Pylonensystem FLEX fur PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch, 7-195271
feste Hohe, fur alle GroBen (inkl. langer Ablage und Laptophalterung)

Pylonensystem FLEX fur PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch,
feste Hohe, fur 87" e-Board mit Seitenfligeln (inkl. langer Ablage und 7-195272
Laptophalterung)




e-Board Pylonensystem

fliir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

Speziell fir Raume mit nachgiebigen
Wanden entwickelt

Gewicht der Konstruktion ruht auf dem
Boden

Tafel lasst sich vertikal verschieben
Wenig bis keine Vibration, daher ideal
fur stabile interaktive Arbeit
Gerauscharme und leichtgangige
Hohenverstellung dank robuster und
stabiler Sdulen

Saulen im modernen Dreiecksdesign
Vier Klammern fur die Wandmontage
Optimale Raumnutzung

Benutzerfreundlich
Hohenverstellmechanismus zur
Gewahrleistung der Arbeitssicherheit in
Saulen verborgen

Mit Montagevorrichtung fur Legamaster
PROFESSIONAL e-Board Pen/e-Board
Touch

Mit Montagevorrichtung fur Legamaster
FLEX-Projektorarm

Legamaster

B Pylonensystem fur
PROFESSIONAL e-Boards Pen/
e-Boards Touch

B Tafel auf 60 cm Gber Boden
absenkbar

B Mit langer Stiftablage

B Hohenverstellbar

B Saulenhohe:
max. 260 cm

Legamaster FLEX-System

Ein PROFESSIONAL e-Board Pen/
e-Board Touch FLEX-System kann
aus einem PROFESSIONAL e-Board
Pen/e-Board Touch, einem
hohenverstellbaren Pylonensystem
und einem Projektorarm bestehen
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e-Board Pen & e-Board Touch Pylonensystem 888 mm 2600 mm 164 mm

e-Board Pylonensystem
fiir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

e-Board Pen & e-Board Touch Pylonensystem Set 1 7-195260
e-Board Pen & e-Board TouchPylonensystem Set 2 7-195261
e-Board Pen & e-Board TouchPylonensystem Set 3 7-195262
e-Board Pen & e-Board TouchPylonensystem Set 4 7-195263
e-Board Pen & e-Board TouchPylonensystem Set 5 7-195264
e-Board Pen & e-Board TouchPylonensystem Set 6 7-195265

Die Setauswahl ist abhangig vom Gesamtgewicht der Losung. Weitere Informationen finden Sie
in der FLEX-System Matrix.
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Hohenverstellbares Pylonensystem

fliir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch

W Tafel lasst sich vertikal verschieben. |
B Wenig bis keine Vibration, daher ideal |
far stabile interaktive Arbeit [ ]

B Gerduscharme und leichtgangige
Hohenverstellung dank robuster und
stabiler Sdulen |

Optimale Raumnutzung
Benutzerfreundlich
Hohenverstellungsmechanismus zur
Gewahrleistung der Arbeitssicherheit in
Saulen verborgen

Geeignet flr Projektionsinstallation
Legamaster FLEX

Legamastet@

B Pylonensystem flr
PROFESSIONAL e-Boards Pen/
e-Boards Touch

B Tafel auf 60 cm Uber Boden
absenkbar

B Mit 139 cm langer Stiftablage

B Hohenverstellbar

B Saulenhdhe: max. 260 cm

Legamaster FLEX-System

Ein PROFESSIONAL e-Board Pen/
e-Board Touch FLEX-System kann
aus einem PROFESSIONAL e-Board
Pen/e-Board Touch, einem
hohenverstellbaren Pylonensystem
und einem Projektorarm bestehen
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Hohenverstellbares Pylonensystem ohne Seitenfliigel
e-Board Typ Projektorarm Projektor Artikel-Nr.
Hohenverstellbares " f :
Pylonensystem e-Board 77 Projector Mount FLEX NEC UM330X(i) / UM280X 7-195253-02
Hohenverstellbares . 5.4 Touch 77" Projector Mount FLEX NEC UM330X()/ UM280X  7-195251-02

Pylonensystem

Hohenverstellbares
Pylonensystem

Hohenverstellbares
Pylonensystem

e-Board 88"

Projector Mount FLEX NEC UM330W(i) / UM280W(i) 7-195253-04

e-Board Touch 87" Projector Mount FLEX NEC UM330W(i) / UM280W(i) 7-195252-06

Hoéhenverstellbares
Pylonensystem

Breite  Hohe Tiefe
(von der Wand)

1995 mm 2600 mm 250 mm

Hoéhenverstellbares Pylonensystem mit Seitenfliigeln

Hohenverstellbares
Pylonensystem
Hohenverstellbares
Pylonensystem
Hoéhenverstellbares
Pylonensystem
Hohenverstellbares
Pylonensystem

e-Board Typ

e-Board 77"

e-Board Touch 77" Projector Mount FLEX NEC UM330X(i) / UM280X

e-Board 88"

Projektorarm

Projektor

Projector Mount FLEX NEC UM330X(i) / UM280X

Artikel-Nr.

7-195253-08

7-195251-09

Projector Mount FLEX NEC UM330W(i) / UM280W(i) 7-195253-11

e-Board Touch 87" Projector Mount FLEX NEC UM330W(i) / UM280W(i) 7-195252-14

Artikel-Nummern aus diesen Tabellen sind ab Lager lieferbar.

Alle anderen Konfigurationen haben eine Lieferzeit von ca. 2 Wochen.

Informationen zu anderen Konfigurationen sind in der FLEX Matrix enthalten.



Legamaster

B 3 Ausfuhrungen:
- Projektorarm fur
wandmontierte Tafeln
- Projektorarm fuir mobile und
hoéhenverstellbare interaktive
Systeme
- Projektorarm zur Verbindung
der Projektorwandhalterungen
von Fremdherstellern mit einem
interaktiven FLEX-System von
Legamaster
B Geeignet fur alle PROFESSIONAL
e-Board Pen/e-Board Touch
FLEX-Systeme
B Kann mit PROFESSIONAL
Projektionstafel FLEX kombiniert
werden
B \ollstandiger Bausatz einschl.
Montageelemente und klarer
Montageanweisungen

[ 4

Projektorarme Tp 1

fliir PROFESSIONAL e-Board Pen & e-Board Touch ATELEC e e

Diese Komponente eignet sich

und PROFESSIONAL Projektionstafel FLEX ideal far fix an der Wand montierte
Tafeln.
B Gute Losung fur Kurzdistanzprojektoren B Minimalistisches Design mit
auf Grund modularer Bauweise Dreieckselementen Typ 2:
B Prazisionseinstellung gestattet die B Ausfihrung in eleganten FLEX-Projektorarm
exakte Ausrichtung selbst empfindlichster Graumetallicténen Diese Komponente ersetzt
Projektoren altere Modelle. Sie ist fur alle
B Rohréffnung ermoglicht Fihrung des hohenverstellbaren Stative und
Projektorkabels nach hinten Pylonensysteme von Legamaster
geeignet.
System 3:

FLEX-Projektormontagesatz
fir Wandmontagesysteme
von anderen Anbietern

Einige bekannte Hersteller von
Projektoren haben eigene
Montagesysteme fur ihre Gerdte
entwickelt. Um solche Projekto-

ren problemlos in die Legamaster
FLEX-Systeme montieren zu kénnen,
haben wir einen speziellen
Wandmontagesatz entwickelt.
Dieses System ist fur alle
(hohenverstellbaren) Legamaster-
Stativ- und Pylonensysteme geeignet.
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DLP Projektoren

Einstiegsserie “V"

kompakte Einstiegsklasse
gutes Preis-Leistungsverhaltnis
DLP Farbleistung

hohe Lampenlebensdauer

V230X
Darstellungstechnik DLP
Seitenverhaltnis 4:3

Native Auflésung 1024 x 768 (XGA)

Helligkeit (ANSI Lumen) 2300
Kontrastverhaltnis 3000: 1
Projektionsfaktor 1,95-2,15:1

RGB In, PC-Steuerung,
RGB Out, S-Video,
Video, Audio In

Anschliisse

Lebensdauer Lampe

Normal / ECO (Std.) 3500/ 5000

‘;Z";e;s;"(‘gf‘:‘) 310 x 95 x 247
Gewicht (kg) 2,5
Lautsprecher (W) 1x7
Artikel-Nr. 7-V230X

-
-

B ECO Modus fur energiesparenden

Betrieb

B 3D-fahig durch DLP®-Link™-Technologie

V260X

DLP

4:3

1024 x 768 (XGA)
2600

3000: 1

1,95-2,15:1

2x RGB In,
PC-Steuerung,

LAN, RGB Out, HDMI,
S-Video, Video,

2x Audio In, Audio Out

3500 /5000

310 x 95 x 247

2,5
1x7

7-V260X

V281W

DLP

16:10

1280 x 800 (WXGA)
2800

3000: 1

1,55-1,7:1

2x RGB In,
PC-Steuerung, LAN,
RGB Out, HDMI,
S-Video, Video,

3x Audio In, Audio Out

3500 /5000

310 x 95 x 247

2,5
1x7

7-V281W

e s

et

NEC
=
+ ; s
L e0®: e
V311w V311X
DLP DLP
16:10 16:10

1280 x 800 (WXGA)
3100
3000: 1

1,55-1,7:1

2x RGB In,
PC-Steuerung, LAN, RGB
Out, HDMI, S-Video,
Video, 3x Audio In,
Audio Out

3500/ 5000

310 x 95 x 247

2,5
1x7

7-V311wW

1280 x 800 (WXGA)
3100
3000: 1

1,94-2,13:1

2x RGB In,
PC-Steuerung, LAN, RGB
Out, HDMI, S-Video,
Video, 3x Audio In,
Audio Out

3500/ 5000

310 x 95 x 247

2,5
1x7

7-V311X
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Standardprojektoren

Mehrzweckserie "M”

B umweltfreundliche
Mehrzweckprojektoren

B flexible Installation

B zum portablen Einsatz geeignet

B AV-Mute Schiebeabdeckung oder Taste

M271X
Darstellungstechnik LCD
Seitenverhaltnis 4:3

Native Auflésung 1024 x 768 (XGA)

Helligkeit (ANSI Lumen) 2700
Kontrastverhaltnis 3000: 1
Projektionsfaktor 1,3-22:1

2x RGB In, HDMI,
S-Video, 2x USB A,
USB B, LAN,

PC Steuerung,
RGB Out, Video,
3x Audio In,
Audio Out,

WLAN optional

Anschliisse

Lebensdauer Lampe

Normal / ECO (Std.) 6000/10000

‘;')’(“:leis;"(‘g‘f:) 339 x 99 x 257
Gewicht (kg) 2,99
Lautsprecher (W) 1x10
Artikel-Nr. 7-M271X

B sehr hohe Lampenlebensdauer

B ECO Modus fur energiesparenden
Betrieb

B aufeinander abgestimmte Lampen- und
Filterwechsel

Legamaster

.

| L e R .
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M311X

LCD

4:3

1024 x 768 (XGA)
3100

3000: 1
1,3-2,2:1

2x RGB In, HDMI,
S-Video, 2x USB A,
USB B, LAN,

PC Steuerung,
RGB Out, Video,
3x Audio In,

Audio Out,
WLAN optional

6000/ 10000

339 x99 x 257

M311W

LCD

16:10

1280 x 800 (WXGA)
3100

3000: 1
1,3-2,2:1

2x RGB In, HDMI,
S-Video, 2x USB A,
USB B, LAN,

PC Steuerung,
RGB Out, Video,
3x Audio In,

Audio Out,
WLAN optional

5000/ 8000

339 x 99 x 257

2,99
1x10

7-M311W

&= -
F

e 9 £
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M361X M402X M402H
LCD DLP DLP
4:3 4:3 16:9
1024 x 768 (XGA) 1024x768 1920x1080
3600 4000 4000
3000: 1 10000:1 10000:1
1,3-22:1 1,5-2,5:1 1,2-2,1:1

2x RGB In, HDMI,
S-Video, 2x USB A,
USB B, LAN,

PC Steuerung,
RGB Out, Video,
3x Audio In,
Audio Out,

WLAN optional

5000/ 8000

339 x 99 x 257

RGB in, RGB out,
2x HDMI, RCA
Video, Audio in,
RCA Audio,
Audio out,
Mikrofon, R$232,
LAN, USB

8000 /5500 /3500

368x96x286

3,6
1x 20W

7-M402X

RGB in, RGB out,
2x HDMI, RCA
Video, Audio in,
RCA Audio,
Audio out,
Mikrofon, RS232,
LAN, USB

8000 /5500 /3500

368x108x291

3,7
1x 20W

7-M402H
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Kurzdistanzprojektoren

Mehrzweckserie "M”

B umweltfreundliche B AV-Mute Schiebeabdeckung oder Taste
Mehrzweckprojektoren B sehr hohe Lampenlebensdauer
B flexible Installation B ECO Modus fur energiesparenden
B zum portablen Einsatz geeignet Betrieb
M260XS M332XS
Darstellungstechnik LCD DLP
Seitenverhaltnis 4:3 4:3
Native Auflosung 1024 x 768 (XGA) 1024x768
Helligkeit (ANSI Lumen) 2600 3300
Kontrastverhaltnis 2000: 1 10000:1
Projektionsfaktor 0,47 :1 0,56 : 1

2x RGB In, HDMI, S-Video,

2x USB A, USB B, LAN,
Anschliisse PC Steuerung, RGB Out,

Video, 3x Audio In, Audio Out,

WLAN optional

Lebensdauer Lampe

Normal / ECO (Std.) 5000/ 6000

‘;‘?(T_Ie;s;’?r?‘fn") 398 x 140 x 309,5
Gewicht (kg) 4

Lautsprecher (W) 1x10

Artikel-Nr. 7-M260XS

RGB in, RGB out, 2x HDMI,
RCA Video, Audio in,

RCA Audio, Audio out,
Mikrofon, RS232, LAN, USB

8000 /5500 /3500

368 x 97 x 268

3,6
1x 20W

7-M332XS

o W= e o
[N XN
DO o - ]

M302WS
DLP

16:10
1280 x 800
3000
10000:1

0,45:1

RGB in, RGB out, 2x HDMI,
RCA Video, Audio in,

RCA Audio, Audio out,
Mikrofon, R$232, LAN, USB

8000 /5500 /3500

368 x 97 x 268

3,6
1x 20W

7-M302WS
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Legamaster

Ultrakurzdistanzprojektoren

Profiserien ,U” / ,UM" und Laser LED

B umweltfreundliche B U-Serie ist 3D-fdhig durch
Ultra-Kurzdistanzprojektoren DLP®-Link™-Technologie

B intuitive und benutzerorientierte B XJ-UT310 mit neuester Laser LED
Bedienung Technologie: keine Lampenwechsel und

B weniger Blend- und Schatteneffekte bei deutliche Energieersparnis bei brillanter
der Prasentation Farbwiedergabe

B umfangreiche Anschlussmaglichkeiten
B inklusive Wandhalterung

UM280X UM280wW UM330X
Darstellungstechnik LCD LCD LCD
Seitenverhaltnis 4:3 16:10 4:3
Native Auflésung 1024 x 768 (XGA) 1280 x 800 (WXGA) 1024 x 768 (XGA)
Helligkeit (ANSI Lumen) 2800 2800 3300
Kontrastverhaltnis 3000: 1 3000: 1 3000: 1
Projektionsfaktor 0,36:1 0,36:1 0,36:1
RGB In, 2x HDMI, RGB In, 2x HDMI, RGB In, 2x HDMI,
S-Video, Video, LAN, PC S-Video, Video, LAN, PC S-Video, Video, LAN, PC
Anschliisse Steuerung, 3x USB, RGB Steuerung, 3x USB, RGB Steuerung, 3x USB, RGB
Out, Video, 3x Audio In, Out, Video, 3x Audio In, Out, Video, 3x Audio In,
Audio Out Audio Out Audio Out
Lebensdauer Lampe
Normal / ECO (Std.) 5000 / 8000 5000 / 8000 3500/ 6000
glressunasn 378 x 112 x 428 378 x 112 x 428 378 x 112 x 428
BxHxT(mm)
Gewicht (kg) 5,6 5,7 57
Lautsprecher (W) 1x16 1x16 1x16
Artikel-Nr. 7-UM280X 7-UM280W 7-UM330X

UM330W

LCD

16:10

1280 x 800 (WXGA)
3300

3000: 1

0,36: 1

RGB In, 2x HDMI,
S-Video, Video, LAN, PC
Steuerung, 3x USB, RGB
Out, Video, 3x Audio In,
Audio Out

3500/ 6000

378 x 112 x 428

5,7
1x16

7-UM330W

DLP (Laser/LED)

16:10
1280 x 800
3100
1800:01:00

0,28:1

2x RGB, HDMI,
Composite Video,
S-Video, RCA Audio,
2x Audio, Mikrofon,
USB, WLAN

bis zu 20000

413 x 333 x 153

57
1x 16W

7-XJUT310
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Ultrakurzdistanzprojektoren mit

Interaktivitat

Profiserie "UM-i"

B umweltfreundliche |
Ultra-Kurzdistanzprojektoren |
B intuitive und benutzerorientierte |

Bedienung

B weniger Blend- und Schatteneffekte bei

der Prasentation

Darstellungstechnik
Seitenverhaltnis

Native Auflosung

Helligkeit (ANSI Lumen)

Kontrastverhaltnis

Projektionsfaktor

Anschliisse

Lebensdauer Lampe
Normal / ECO (Std.)

Abmessungen
BxHxT(mm)

Gewicht (kg)
Lautsprecher (W)

Artikel-Nr.

UM280Wi

LCD

16:10

1.280 x 800 (WXGA)

2800

3000: 1

0,36: 1

RGB In, 2x HDMI, S-Video,
Video, LAN, PC Steuerung,

3x USB, RGB Out, Video,
3x Audio In, Audio Out

5000/ 8000

378 x 112 x 428

5,7
1x16

7-UM280Wi

umfangreiche Anschlussmaoglichkeiten

inklusive Wandhalterung
mit Zusatzmodul zur interaktiven
Nutzung

UM330Xi

LCD

4:3

1.024 x 768 (XGA)

3300

3000: 1

0,36:1

RGB In, 2x HDMI, S-Video,
Video, LAN, PC Steuerung,

3x USB, RGB Out, Video,
3x Audio In, Audio Out

3500/ 6000

378 x 112 x 428

58
1x16

7-UM330Xi

1
el e = |
E ‘. - W
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Empfohlenes Zubehor
- Projektionsboard in 77", 88"

oder 99"

UM330Wi

LCD

16:10

1.280 x 800 (WXGA)

3300

3000: 1

0,36:1

RGB In, 2x HDMI, S-Video,
Video, LAN, PC Steuerung,

3x USB, RGB Out, Video,
3x Audio In, Audio Out

3500/ 6000

378 x 112 x 428

58
1x16

7-UM330Wi
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Installationsprojektoren

Profiserien “P"” / “PA"

"P"-Serie “PA"-Serie
B hohe Leuchtstarke B flexible Montage
B professionelle Installation B 5 optionale Objektive
B AV-Mute Schiebeabdeckung oder Taste B hohe Belastbarkeit
B hohe Lampenlebensdauer B mit Displayport- und LAN-Anschluss
B hohe Lampenlebensdauer

P451W P501X PA500X PA550W
Darstellungstechnik LCD LCD LCD LCD
Seitenverhaltnis 16:10 4:3 4:3 16:10
Native Auflsung 1280 x 800 (WXGA) 1024 x 768 (XGA) 1024 x 768 (XGA) 1280 x 800 (WXGA)
Helligkeit (ANSI Lumen) 4500 5000 5000 5500
Kontrastverhaltnis 4000 : 1 4000: 1 2000: 1 2000: 1
Projektionsfaktor 1,3-2,2:1 1,3-2,2:1 1,5-3,02:1(NP13ZL) 1,5-3,02: 1 (NP13ZL)

Display Port, HDMI, S-Video,

HDMI, S-Video, PC Steuerung, HDMI, S-Video, PC Steuerung, Display Port, HDMI, S-Video, PC Steuerung, Cinch In,

. Cinch In, 2x USB A, USB B, Cinch In, 2x USB A, USB B, PC Steuerung, Cinch In, LAN,

SE BEED LAN, 3x Audio In, Audio Out, LAN, 3x Audio In, Audio Out, 3x RGB In, RGB Out, 3x Audio ;ﬁ'X'UZﬁOREB ";;r:ciz Ic;”t'
WLAN optional WLAN optional In, Remote In, WLAN optional WLAN optional

Lebensdauer Lampe

Normal / ECO (Std.) 4000/ 6000 4000/ 6000 3000 /4000 3000/ 4000

U 398 x 115 x 282 398 x 115 x 282 499 x 144 x 359 499 x 144 x 359

BxHxT(mm)

Gewicht (kg) 3,9 3,9 7,7 7.7

Lautsprecher (W) 1x16 1x16 1x10 1x10

Artikel-Nr. 7-P451W 7-P501X 7-PA500X 7-PA550W
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Zubehor flir Projektoren

Ersatzlampen, Objektive und Filter

Ersatzlampen fiir alle Serien (ausser “V") Art.-Nr.

NP13LP fur V230X 858450000
NP15LP fur M230X/M260X/M260W/M260XS/M300X 857564000
NP16LP fur M260WS/M300XS/M300W/M350X 857565000
NP16LP-UM fur UM280X/UM280W 858177000
NP17LP fur M350XS/M300WS/M420X/P420X/P350W 857566000
NP17LP-UM fur UM330X/UM330W 858178000
NP19LP fur U250X/U260W 857567000
NP20LP far U300X/U310W 857568000
NP21LP fur PA500X/PA600X/PA550W/PA500U 857569000
NP24LP fur PE401H 858451000
NP28LP far M302WS/M322W 858452000

Objektive fur die “PA”-Serie Art.-Nr.

NP11FL

NP12ZL

NP13ZL

NP14ZL

NP15ZL

fixes Weitwinkel-Wechselobjektiv / 0,8:1 857570000
Short Zoom-Wechselobjektiv/ 1,2 - 1,56:1 857571000
Standard Zoom-Wechselobjektiv/ 1,5 - 3,0:1 857572000
Middle Zoom-Wechselobjektiv / 2,97 - 4,79:1 857573000

Long Zoom-Wechselobjektiv /4,7 - 7,2:1 857574000

Long-Life Filter fiir die “U”-Serie

NPOTFT

Long Life Filter, 5000 Stunden Intervall 857577000




PROFESSIONAL

Projektionsboard FLEX

B |deal fur die Projektion mit A/V-Projektor

B Gute Bild- und Kontrastqualitat:
keine Hotspots bei der Projektion mit
herkdmmlichem A/V-Projektor

B Aluminiumrahmen mit Kunststoff-
Eckverstarkern in Hellgrau

B Die hart gebrannte Emailoberflache
(eingebrannt bei 800°C) sichert die
Langlebigkeit der Tafelflache

Optional:
PROFESSIONAL-Hybridtafel

Die HYBRID-Varianten aus dem FLEX
Sortiment sind ideal fur Umgebungen, in
denen haufig sowohl Whiteboards als auch
Projektionsflachen genutzt werden.

Weitere Informationen zu dieser Variante
erhalten Sie bei Inrem Legamaster-Handler.

B Einfache Wandmontage mit verdecktem
Langlochsystem

B Spezielle Eignung fur Langzeitbetrieb

B Lange oder kurze Stiftablage optional

Geeignet fiir die Nutzung zusammen mit
eBeam Edge und dem e-Pen (Stift)

Weitere Informationen siehe ,,eBeam Edge”.

Legamaster

B Hochwertige Oberflache aus
kratzfestem emaillierten Stahl

B 4:3- oder 16:10-Breitbildformat

B Erhaltlich in den TafelgréBen 77,
88 und 99 Zoll

GUARANTEE  QUALITY WEIGHT

STELLEN SIE IHR EIGENES
LEGAMASTER-SYSTEM
ZUSAMMEN

B FLEX-Montagesystem
Hohenverstellbare
Wandmontage, festes oder
hohen-verstellbares Rollstativ,
hohenverstellbares
Pylonensystem

B Tafelfligel
Robustes Whiteboard aus
emailliertem Stahl, grin oder
gerastert; Ruckseiten aller
Tafelflugel sind weil aus
emailliertem Stahl. Bei
Verwendung in Kombination
mit Zubehor von Legamaster
besteht eine 25-jahrige
Garantie auf alle Tafelfltgel.

B Stiftablage
Lange oder kurze Stiftablage
1 Meter lange Stiftablage,
Art-.Nr. 7-195511

Weitere Informationen erhalten
Sie bei Ihrem Legamaster-Handler.
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Abmessungen Projektionsformat AuBenmaBe (AxB) InnenmaBe (CxD)
Projektionstafel FLEX 77" 77" 1 4:3 1220 x 1680 mm 1180 x 1640 mm
Projektionstafel FLEX 99" 99"/ 4:3 1550 x 2120 mm 1510 x 2080 mm
Projektionstafel FLEX 88" 88" /16:10 1220 x 2000 mm 1180 x 1960 mm

PROFESSIONAL Projektionsboard FLEX

PROFESSIONAL Whiteboard FLEX 77" 7-190002
PROFESSIONAL Whiteboard FLEX 99“ 7-190003
PROFESSIONAL Whiteboard FLEX 88" 7-190004
PROFESSIONAL Projektionstafel FLEX 77" 7-190012
PROFESSIONAL Projektionstafel FLEX 99 7-190013
PROFESSIONAL Projektionstafel FLEX 88" 7-190014
PROFESSIONAL Hybridtafel FLEX 77" 7-190022
PROFESSIONAL Hybridtafel FLEX 99" 7-190023

PROFESSIONAL Hybridtafel FLEX 88" 7-190024




Legamaster

L
X
eBeam® 10 gute Griinde fiir eBeam®

1. Sichere, zuverlassige Hardware
. Langlebig, verschleiBfrei

. Technisch ausgereifte L6sung

. Einfache Hardware-Integration

u M W N

. Multivalente
Lésungsmoglichkeiten

o)

. Lizenzfreie Software
7. Kostenloser Updateservice
(keine versteckten Folgekosten)
8. Weltweite Verbreitung
9. Leicht erlernbare Software-
funktionen
10. Einfache, ergonomische
Bedienung

e Bea m E d g e B Lieferumfang:

- eBeam Edge USB-Empfanger

B Das kleinste mobile interaktive B eBeam Edge funktioniert mit - eBeam Edge e-Pen
Whiteboardsystem Standardprojektoren sowohl auf B AAA-Ba‘Fterie

B Macht aus jedem vorhandenen Windows®- wie auch auf -z Befgstlgungsplatten
Whiteboard einen interaktiven Macintosh®- Computern. "eb mlt. eBeam Workspace und

. . o : Education Suite Software

Arbeitsbereich. B Durch die integrierten Magneten kann - USB-Kabel (5 m)

B Einfach eBeam Edge an der Tafel der Empfanger schnell und einfach an - Handgelenk-Schlaufe
anbringen, die Software installieren, einer Stahloberflache befestigt werden.
und schon kénnen Sie lhren Computer B Lieferung komplett mit B Nur fiir die drahtlose Version:
vom Whiteboardbereich aus mit dem Befestigungsplatten aus Edelstahl - USB Funkadapter
eBeam Edge e-Pen steuern, einem zur Montage an magnethaftender - USB Stromadapter
interaktiven Stift mit eingebauter Oberflachen; der Empfanger kann an - eBeam Akku
Mausfunktionalitat. genau der gleichen Stelle befestigt

B Sichern Sie sich die Aufmerksamkeit werden, so dass keine Neukalibrierung
Ihrer Zuhérer durch dynamische erforderlich ist.
Multimedia-Prasentationen und B Kalibrierung mit einer Taste aufrufbar
Lektionen, und beziehen Sie lhr B Drei-Tasten-Stift mit Linksklick- und
Publikum durch Praxisibungen an Rechtsklickfunktion und Direktzugriff
der Tafel mit ein. auf die eBeam-Softwaretools

B eBeam Edge ist das kleinste mobile B Die drahtlose Version enthalt ein
interaktive Whiteboardsystem mit wiederaufladbares Akkupack, mit dem .
dem groBten Funktionsumfang auf bis zu 12 Stunden komplett kabellos Optlonal:
dem Markt. gearbeitet werden kann. eBeam Capture Pack

B Mit seinem durchdachten Design passt
dieses kleine und leichte System in
jede Notebook-Tasche.

"

<
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D eBeam Stylus

I ! Projektor

Computer

TECHNISCHE DATEN

Besonderheit Kleinstes mobiles interaktives Whiteboardsystem
Operating systems Windows® 2000 / XP, Vista / Tablet PC, Windows® 7 und Mac

Deutsch, Englisch, Franzésisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch,

VIEiHlg Y S RIS A Niederlandisch, Schwedisch, Danisch, Ungarisch, Arabisch und Japanisch

(Windows) (einige nur fur Version 1.3)

Benutzerlizenzen Unbegrenzt

NetMeeting-kompatibel Ja

Mausmodus Ja

eBeam-Maus-Stylus eBeam Edge e-Pen mit integrierter Mausfunktion
Batterietyp 1 AAA Batterie

Batterielebensdauer 90 Std. im Schreibmodus
Batteriestandanzeige Ja

Stromzufuhr Ja, Uber USB

Kabelverb. m. Computer max. 4,5 m

Aktiver Tafelbereich, max. 274 x 152 cm

Aktiver Tafelbereich, min. 43 cm x 28 cm

Unterstutzte Dateiformate JPEG, TIFF, HTML, PDF, Vector PDF, EPS, BMP, WBD, swf
Kalibrierung 9-Punkt-Kalibrierung

Computeranschluss UsB

Import von Notizen Ja

Internet-Meetingserver Ja

Internet-Protokoll Standard Uber Port 80, kann geadndert werden
Max. Benutzer f. LAN/Internet 10/25 (mehr bei Verw. mit Netmeeting)
Garantie auf Hardware 3 Jahre

Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden

Ladezeit ca. 3 Stunden

Reichweite bis zu 50 m

eBeam Edge Education USB 7-164700
eBeam Edge Business USB 7-164600

eBeam Edge Wireless mit Akkupack 7-164530

Systemanforderungen:

- CD-ROM-Laufwerk oder
Internetverbindung (fur
die Software-Installation)

- Internetverbindung (fur die
Teilnahme an Konferenzen oder
die Benutzung der erweiterten
Clip-Art-Galerie)

- Ein freier USB-Anschluss

- Ein digitaler Projektor
muss an den Computer
angeschlossen sein

- Mindestens ein Intel Pentium
Dual-Core, 2.1GHz mit
2GB RAM

- Windows® 2000/XP, Vista,
Windows® 7

- 250 MB freier
Festplattenspeicherplatz

- Mac OSX 10.6 oder hoher

- Intel Core Duo 1.5GHz

- 2GB RAM

- 250MB Festplattenspeicher



eBeam Edge e-Pen

in der Tafel. Der Sensor tastet die Tafel
standig ab und ermittelt auf diese Weise die
genaue Position des elektronischen Stifts.

Der interaktive Stift sendet ein
Ultraschallsignal (keine Beeintrachtigung
von Peripheriegeraten) an den Sensor

eBeam Edge e-Pen

7-164200

eBeam Projection e-Pen

Ersatzstift fir eBeam Projection und e-Board Interactive 2004-2009

Art.-Nr.

eBeam Edge Projection e-Pen

7-166000

Qq

LiveWire

Das eBeam LiveWire eliminiert die
Notwendigkeit des Downloads oder der
Installation der eBeam Software und macht
das gemeinsame Nutzen innerhalb eines
Unternehmens ganz einfach. Das LiveWire
muss dazu nur an einem freien USB Port
angeschlossen und mit dem eBeam USB
Kabel bzw. eBeam Funkadapter verbunden
werden - sofort startet die Software und
bietet Interaktivitat fir Meetings oder
Unterricht. LiveWire benétigt keinen
Administrator-Zugang zum Rechner,

so dass es ideal fur offentliche oder
zugriffsbeschrankte Computer geeignet ist.

5 Anwendungen auf einem Gerét -
LiveWire bietet den Zugang zu eBeam
Workspace (Windows), eBeam
Education Suite und eBeam Capture
(Mac und Windows)!

,Plug and Play” Funktionalitat — keine
Treiber notwendig

einfache Nutzeroberflache mit
Ubersichtlicher Navigation

mobil und vielseitig — eBeam LiveWire
bendtigt keine Rechte auf dem
benutzten Rechner

LiveWire

7-166400

Legamaster

N
B Ersatzstift fir eBeam Edge und
e-Board Interactive seit 2010
B ergonomischer eBeam Edge
e-Pen
B Lange 14,5cm

Minimale
Systemanforderungen:

H Windows
- Windows XP, 7 oder 8
- Intel Pentium Dual-Core, 2.1GHz
- 2GB RAM
- 250MB verfugbarer Speicherplatz
- CD/DVD Laufwerk oder

Internetverbindung

- freier USB Port (USB 2.0 oder 3.0)

B MacOS X
-0S 10.6-10.10
- Intel Core Duo 1.5GHz
- 2GB RAM
- 250MB verfugbarer Speicherplatz
- CD/DVD Laufwerk oder
Internetverbindung
- freier USB Port (USB 2.0 oder 3.0)

69



eBeam Capture Pack

B Verwandelt ein eBeam Projection- B Digitalisiert Ihre Aufzeichnungen
System in ein eBeam Capture-System B Kein Projektor nétig

B Schreibt mit Whiteboardmarkern in
elektronischen Manschetten

eBeam Capture Pack 7-166300

g
\ I

&=
e |

- 'i e-boardmarker ‘
: =2

a
00,

g -
_— =
eBeam Capture Markers

B 4 Marker in Schwarz, Rot, Blau und Grin

eBeam Capture Marker 7-166094
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B Zur Verwendung mit eBeam
Capture

Spitze:

U

Strichbreite:
ca. 1,5-3 mm



HDMI-AnschluBBbox

fiir eine aufgerdumte Kabelinstallation

HDMI-AnschluBbox 857752000

Dokumentenkameras / Visualizer

fiir eine einfache Prasentation in Unterricht oder Tagung

Dokumentenkamera / Visualizer DC125 7-CAMERA

Dokumentenkamera / Visualizer DC192 7-CAMERA-HD

LegamastetsnE

fur einfachen Zugang externer
Computer

schraubbarer Deckel

zur Wandmontage geeignet

drei Méglichkeiten zur
Kabeleinfiihrung

Anschlisse fir HDMI, VGA, USB,
Audio (Klinke & Cinch), Video
und Netzwerk

Full HD,

1080p Ausgabe-Auflésung
Schwanenhals

Zoomfunktion

eingebautes Mikrofon
Aufnahmefunktion fur

Bild und Ton

VorlagegroBe bis max DIN A3
ohne Computer nutzbar (DC192)
zusatzliche LED zur
Ausleuchtung (DC192)
Netzteil (DC192)

unterstltzt USB Speicher
(DC192)
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Professionelle Anschluss-Sets

flir e-Screens und e-Boards

B Die Kabelsets enthalten alle
notwendigen Kabel zur Verbindung

eines Computers mit der

HDMI-Anschlussbox bzw. zum
Anschluss von e-Screen oder e-Board /

Projektor am Computer.

Audioverbindungen

Anschluss-Set PC, 3 m

Anschluss-Set USB, 5 m

Anschluss-Set CAT, 5 m

Anschluss-Set CAT, 10 m

3.5 mm Klinke/Klinke

3.5 mm Klinke/Stereo-Cinch

Stereo-Cinch/Stereo-Cinch

1

2 (5m + 10m)

Videoverbindungen

HDMI

S-VGA

Cinch

Datenverbindungen

USB A/B

USB A/A

USB Aktivverlangerung
USB/CAT-Wandler
Netzwerkkabel

Kaltgerate-Stromanschluss

1

1(0,25 m)

1(0,5 m)

1 (0,25 m)

1 (0,5 m)

2
1

1(5m)

Artikel-Nr.

871062000

871060000

871063000

871064000




SP3700 Active Sound System

Hochwertige Soundbar fiir interaktive Systeme

B Das SP3700 Active Sound System ist ein
aktives 2-Wege-System mit integriertem
Subwoofer fur kraftige und klare
Audiowiedergabe

B Das System lasst sich einfach an der
Wand montieren

B Spezielle Montagelésungen zur
Integration in FLEX Systeme erhaltlich

Lega mastelﬁ

Entwickelt fir Rdume bis zu 120 m2
GroBe

Steuerung durch Fernbedienung oder
direkt am Gerat moglich

Verfligbar in zwei Farben, dunkelgrau
fur e-Board und Projektionsboard und
schwarz flr den Einsatz mit e-Screens

LegamastetsnE

B hervorragende Soundqualitat

B exzellente Sprachwiedergabe

W flr Raume bis zu 120 m?
entwickelt
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TECHNISCHE DATEN

GroBe BxHxT) 942 x 95 x 59 mm
Leistung 2x 15W + 30W
Anschlusse Line-In 3.5mm Klinke

Aux-In Stereo Cinch

SPL (1W/1m) 82dB
Frequenzbereich 45 - 20000 Hz
Stromversorgung 100-230V AC
Stromverbrauch 60 W max.
Auto Standby 60 Minuten

Professional EMD/PTX-Serie

Standardmodelle

46" 55" 65" 85" 55" 65" 84"
7-198310 Professional EMD/PTX-Serie X
Standardmodelle Montagewinkel e-Screen S
7-198320 Professional EMD/PTX-Serie . 7 .
Standardmodelle Montagewinkel e-Screen M
7-198330 Professional EMD/PTX-Serie X X X

Standardmodelle Montagewinkel e-Screen L

Soundbar-Montageklemme e-Screen

Hochwertiges Soundsystem

Art.-Nr.

Soundbar SP 3700 schwarz

Soundbar SP 3700 grau

Soundbar-Montageklemme e-Board FLEX
Soundbar-Montageklemme fur héhenverstellbares Pylonensystem
Soundbar-Montageklemme e-Screen S
Soundbar-Montageklemme e-Screen M

Soundbar-Montageklemme e-Screen L

7-198112

7-198111

7-198210

7-198220

7-198310

7-198320

7-198330




Wechsel zwischen PC Stift auswahlen

und Anmerkungsmodus

Textmarker auswahlen Pinsel auswahlen

Radierer auswahlen Form einfligen

Farbe auswahlen (rechte
Maustaste flr Farbpalette)

Schriftbreite
festlegen

Vor / Zurlck o Neue Seite 6ffnen /
i Zugriff auf Seiten
/%

Durchsichtigen/undurchsichtigen ) == Zugriff auf Speichern,

Anmerkungsbildschirm 6ffnen ‘ﬂ E DrL(chkAetn, Sleo_Fgg(gE(thupe
und virtuel

Abdecken von Inhalten Ver. 2.7.5

Legamaster

Legamaster Chalkbox-Software

Mit unzéhligen Méglichkeiten ausgestattet, M Intuitive Bedienung

leicht verstandlich und einfach in der W Steuerungspanel steht dauerhaft auf

Anwendung: das ist die Legamaster der Boardoberflache zur Verfiigung

Chalkbox-Software. W Verflgt Uber intelligente Werkzeuge zum
farbigen Markieren, Radieren und

Sie ermdglicht Ihnen, beim interaktiven Notieren in unterschiedlichen Formaten.

Arbeiten an externen Dokumenten eigene Mit Lupen- und Pinselfunktion

digitale Notizen, Skizzen oder B Bej Professional e-Board Touch im

Anmerkungen an beliebigen Stellen Lieferumfang enthalten. Kinderleicht in

einzufligen, abzuspeichern und der Anwendung

anschlieBend weiterzuverarbeiten.

Legamaster
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Stiftwerkzeug

Text- und
Formenwerkzeug

Textmarker

Bildschirm-
Zoom
tastatur
Screenshot/
neue Seite Radierer
Recorder
Auswahl- und Zeigerwerkzeug
eBeam-Software
Eine fiir alles
Die eBeam-Software steht lhnen fir alle B Leicht erlernbare Funktionen
interaktiven Produkte von Legamaster zur Die zahlreichen multivalenten Lésungs-
Verfiigung. Uber die intelligente Werkzeug- moglichkeiten sind leicht erlernbar und
palette steuern Sie ihren PC ganz bequem intuitiv bedienbar. Die Startseite im Stil
von der Projektionsoberflache aus, ohne eines Mobiltelefon-Displays verfugt
Tastatur und Maus. Uber frei belegbare Tastenkurzel fur den
schnellen Zugriff auf Anwendungen,
B Hohe Wirtschaftlichkeit Websites und haufig benutze Tools.
In Kombination mit den eBeam- B Perfekte Steuerung tiber den
Hardware-Produkten ist die eBeam- eBeam e-Pen
Software lizenzfrei und somit von Der interaktive eBeam ePen liegt gut
beliebig vielen Nutzern ohne zusatzliche in der Hand und verfugt Uber eine
Kosten verwendbar. Fir die Benutzung eingebaute Mausfunktionalitat. Als
zusammen mit e-Board Touch und Drei-Tasten-Stift mit Linksklick- und
e-Screen kann eine Lizenz fir die Rechtsklick-Funktion ermoglicht er den
eBeam-Software erworben werden. direkten Zugriff auf die Software-Tools.
Daruber hinaus enthalt sie einen Natdirlich kann die eBeam-Software
kostenlosen Update-Service. auch mit bertihrungsgesteuerten

Legamaster-Produkten verwendet
werden. Die Bedienung erfolgt dabei mit
dem Finger oder dem ergonomischen

Legamaster Stylus.
eBeam-Software Lizenz (CD) 7-193100

eBeam-Software Lizenz (Download) 7-193200




Tango Teach

Die intuitivste Touchscreen-Software am Markt!

Mit Tango Teach wird der Einsatz von
digitalen Lernmitteln im Unterricht zum
Kinderspiel. Sie stellen einfach die
gewUnschten Medien zusammen und rufen
sie dann problemlos wahrend der Stunde ab.
Zum Erstellen von Lektionen werden lokale
Ressourcen wie Bilder, Fotos, Videos,
Audiodateien, PDFs oder Powerpoint-Prasen-
tationen einfach per Drag & Drop auf den
Tango-Arbeitsbereich gezogen. AnschlieBend
wird diese Mediensammlung gespeichert.
Die Lektion kann dann Uber die gewohnten
MenUs durch simple Bertihrung wieder
gedffnet werden.

Links zu Online-Inhalten wie Webseiten kon-
nen von Tango aus erstellt werden. Zudem
kénnen Medien wie YouTube-Videos direkt
Uber den Tango-Arbeitsbereich gesucht und
abgespielt werden.

Mithilfe der vertrauten Berlihrungsgesten
lassen sich Ressourcen positionieren, verschie-
ben, in der GroBe verandern oder drehen.
Videos kénnen mit einer simplen Bertihrung
im Vollbildmodus abgespielt werden. Tango
Teach ist fur den Einsatz auf Legamaster
Touch-Lésungen (e-Screen / e-Board Touch)
optimiert: klare, simple Bedienung ohne

komplizierte Schaltflachen, Symbolleisten oder
winzige MenUs. Die Tango Teach-Schnitt-
stelle wird genau so bedient, wie Sie es von
Tablets, Smartphones oder anderen mobilen,
bertihrungsgesteuerten Geraten kennen. So
stellen Sie Inhalte schnell und einfach bereit!
Durch die vertrauten Multitouch-Gesten lassen
sich Medienobjekte positionieren, drehen
oder in der GroBe verandern. Entwicklung
vollkommen ausgerichtet auf die Anwendung
der Legamaster e-Board und e-Screen.

Mobile Gerate wie iPads, Android-Tab-

lets, Smartphones oder auch Laptops und
Netbooks kénnen problemlos eingebunden
werden und so die Kooperationsfunktionen
von Tango nutzen. Sie kénnen den Tango
Teach-Arbeitsbereich und selbst andere
Anwendungen auf die mobilen Geréate Uber-
tragen. Damit steigern Sie die Motivation und
sorgen dafur, dass alle Schiler in die Lektion
einbezogen werden. Die interaktive Software
kann von jedem Ort im Klassenzimmer aus
bedient werden; bei Bedarf l&sst sich die Steu-
erung auch auf ein anderes angeschlossenes
Gerat Ubertragen. Die Kooperationsfunktio-
nen von Tango Teach sind gerateunabhangig
und bendtigen keine vorinstallierten Apps.

Legamaster

Inhalt & Resourcen

B Lektionen schnell und einfach
zusammenstellen.

B Gleichzeitige Darstellung unter-
schiedlicher Ressourcen (Videos,
Medien und Dateien).

B Kompatibel mit allen derzeit in

W Direkter Zugriff auf Google und
YouTube Uber Tango Teach.

auf dem Tango Teach-Arbeitsbe-
reich ablegen.

B Automatische Wiedergabe von
Video- und Audiodateien.

B Automatische Sicherung alle 30
Sekunden.

W Klare, simple und schnelle
Navigation.

B Zeichenwerkzeuge: Formen,
Stift, Pinsel und Text.

Motivation und
Zusammenarbeit

B Einbindung von bis zu 32
mobilen Geraten, ohne jegliche
Einschréankung der Marke

Schulen eingesetzten Ressourcen.

B Dateien einfach per Drag & Drop
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B ,Tango Teach hat die Art und Weise, wie das Lehren und Lernen heute in unseren
Klassen ablduft, grundlegend verandert. Es ist verbliffend, wie schnell und einfach
die neue Technologie von unseren Mitarbeitern angenommen wird. Tango Teach
basiert namlich auf den vertrauten Gesten, die wir taglich auf unseren Smartphones
und Tablets verwenden. Es ermdglicht uns die Benutzung zahlreicher Lernressourcen,
zudem unterstitzt es eine Vielzahl von Dateiformaten. Aus all diesen Grinden ist
Tango Teach heute unser bevorzugtes digitales Lehrmittel.”

Mike Brown

ICT Operations Manager
Alpha Plus Group, GB

Motivation und Zusammenarbeit

Die wichtigsten Funktionen
auf einen Blick...

B Volle Multitouch-Unterstitzung fiir B Komplette Lernthemen, wichtige
Mac (auf bestimmter Hardware). Abschnitte und Stundenplane mit zwei

B Fur Windows und Mac geeignet. Klicks importieren und exportieren.

W Optimiert fur die Multitouch-Produkte B Einfache Darstellung von YouTube-
von Legamaster. Videos und Voransicht vor dem Import.

B Ermoglicht die gemeinsame Nutzung W Bilder Uber direkten Zugriff auf Google
von Ressourcen mit Kollegen. in Ihre Lektion importieren.

B Zusammenstellen von Lektionen per B Keine Installation externer Apps fur
Drag & Drop. mobile Verbindungen erforderlich.

B Speziell fur Legamaster e-Screens und
e-Board Touch konzipiert.




Legamaster

B Die Flipbox Suite ist die perfekte
Lésung fur Besprechungsraume
und Konferenzséle. Mit Flipbox
wird das Potenzial |hres
Legamaster e-Screens fur alle
Teilnehmer nutzbar. Nie zuvor
war es so einfach, die Zuhorer
einzubinden, Notizen digital zu

FLIPBOX

erfassen und gemeinsam Ideen
zu diskutieren. Jeder Teilnehmer
einer Besprechung kann Inhalte
vom Display seines Gerats
(Laptop oder iPad/iPhone) in
wenigen Sekunden fur alle
sichtbar auf den groBen
Bildschirm Ubertragen —

so wird die Zusammenarbeit
erheblich einfacher!

Die Uiberlegene Software-Losung fiir interaktive Bildschirme im

geschaftlichen Einsatz

B Die Flipbox Suite ist eine auBergewohnliche
Software-Lésung, mit der Sie Ihre Meetings
deutlich effizienter gestalten kénnen. Die
Benutzerschnittstelle ist so konzipiert, dass
alle Teilnehmer samtliche Funktionen der
Software sofort benutzen kénnen - ohne
spezielle Schulung! Flipbox kann auf auto-
matischen Start eingestellt werden, so dass
die Benutzer direkten Zugriff auf die bedie-
nungsfreundliche Oberflache erhalten.

B Nie zuvor war das Prasentieren mit einem
interaktiven Bildschirm so leicht: einfach
die gewlinschte Datei aufrufen. Flipbox
unterst(tzt die Anzeige von Standbildern,
Videos sowie gangigen Burosoftware-
Formaten wie MS Office und PDF. Mit
Multitouch-Gesten blattern Sie in dem
angezeigten Dokument oder verandern
seine GroéBe. Uber das direkt aufrufbare
Kommentierungstool kénnen Sie schnell
und einfach Anmerkungen verfassen.
Diese Anmerkungen kénnen gespeichert,
ausgedruckt oder per E-Mail direkt an die
Teilnehmer gesendet werden.

B Flipbox kann auch herkémmliche
Whiteboards oder Flipcharts ersetzen. Sie
schreiben mit ,, digitaler” Tinte, drucken
Aufzeichnungen, speichern sie und
versenden sie per E-Mail.

Flipbox verfugt tber einen eingebauten
Browser, mit dem Sie Webseiten anzeigen,
Informationen im Internet suchen und
Webanwendungen ausfthren kénnen.
Flipbox eignet sich perfekt fir Szenarien,
in denen die Nutzer ihre eigenen Gerate
mitbringen. Uber WLAN machen Sie die
Inhalte Ihres Notebooks oder mobilen
Geréts auf der Flipbox fur alle zuganglich.
Schreiben Sie Anmerkungen auf den wie-
dergegebenen Bildschirminhalt und steuern
Sie das Notebook direkt von Flipbox aus.
Zum Synchronisieren der Bildschirminhalte
von Apple Macbooks, iPads oder iPhones
unterstiitzt das System auch Apple AirPlay
Mirroring.

Sie kénnen auBerdem beliebige
Windows-Anwendungen wie Skype,
Microsoft Lync, Excel oder AutoCad zur
Flipbox hinzuftigen. So kénnen diese
Anwendungen ganz einfach Uber die
Benutzeroberfldche der Flipbox gestartet
und direkt mit Anmerkungen versehen
werden. Dabei werden die Anwendungen
in der , Sandbox"” ausgefuihrt, also in einer
absolut sicheren Umgebung ein komfor-
tables, effizientes Arbeiten.
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Vorteile

B Die Benutzeroberflache ist sehr

einfach in der Bedienung und fur die
Multitouch-Produkte von Legamaster
optimiert.

B Keine Schulung erforderlich. Mit Flipbox

geht alles ganz einfach! Jeder kann es
sofort benutzen.

B Speziell fur Legamaster e-Screens und

e-Board Touch konzipiert.

B Erhohte Sicherheit. Unempfindlich

gegen Schadsoftware: Flipbox l6scht
seinen Speicher nach Abschluss lhrer
Besprechung. So kénnen Sie sicher sein,
dass alle auf der Flipbox angezeigten
Informationen sicher bleiben.

FLIPBOX

Flipbox-Software

Kabelloses Display. Sie konnen die Bild-
schirminhalte Ihres Laptops oder Tablets
Uber WLAN oder AirPlay auf der Flipbox
wiedergeben. Keine Installation externer
Apps erforderlich.
HD-Videokonferenzfunktion. Kostenlose
Videokonferenzfunktion in hoher
Qualitat durch TrueConf-Integration.
Drittanbieterldsungen wie Skype

und Microsoft Lync kénnen als
Anwendungen hinzugefligt werden.

7-197002
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Legamaster

B Vielfaltige Sprachunterstitzung

B Kompatibel mit einer breiten
Palette an Geraten

B Medienbibliothek

B Multitoucheingabe

B Aufzeichnen von Sound

RMeasiteach und Video

B Text-to-Speech Fahigkeit

B Handschrift- und
Formenerkennung

B Widget-Bibliothek

B Benutzerfreundliche

Breathing

Symbolleisten
B Sprachtools

Zahlentools
B Inhalte

Easiteach Unterrichtssoftware

Easiteach Next Generation ist eine
umfassende Lehr- und Lernapplikation

fir den Klassenunterricht. Mit Easiteach
entwickeln Sie muhelos fesselnde und
motivierende Unterrichtsstunden. Die

Tools von Easiteach sind vielfaltig und
leistungsstark, trotzdem aber leicht zu
nutzen. Sie bauen Barrieren ab und
erlauben Lehrern und Schilern die im
Klassenzimmer vorhandene Hardware,

z.B. interaktive FLEX-Tafeln, LCD-Monitore,
Projektoren und Multimediatische, optimal
zu nutzen. Integrierte Widget-Anwendungen
und Multimediafunktionen aus
unterschiedlichen Themenbereichen bieten
Ihnen viele Ideen fir einen spannenden
Unterricht. Tafelbilder konnen vor den
Unterrichtsstunden erstellt und mit Easiteach
im Unterricht verwendet werden.

SR

Als leistungsstarke flexible Software
erleichtert Easiteach es Ihnen, motivierende
und interaktive Unterrichtsstunden
vorzubereiten und umzusetzen.

Easiteach bietet ein breites Spektrum

an fachertbergreifenden Hilfsmitteln
sowohl fir Grundschulen als auch

far weiterfihrende Schulen.

Sowohl Animationen als auch Videos,
Flash- Dateien, Text- und zahlenbasierte
Aktivitaten, kdnnen innerhalb eines
Dokuments verwendet werden.

Easiteach wurde speziell fur den
Bildungsbereich und insbesondere fiir den
Klassenunterricht konzipiert und kann in
samtlichen Schulformen in allen Fachern
eingesetzt werden.

Easiteach Next Generation verfligt schon
jetzt Uber zahlreiche Schltsselfunktionen.
Diese werden im Zuge der fortlaufenden
Entwicklung standig aktualisiert

und erganzt.
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Grundschule - Tiernamen
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Easiteach Unterrichtssoftware

Minimum Empfohlen

Rechner mit Windows® XP SP3

(32 Bit), Windows Vista™ (32 oder
64 Bit) oder Windows 7 (32 oder 64
Bit). Mac OS 10.5.8, 10.6.4 (Intel)

Betriebssystem

Prozessor Windows: 1.8 GHz+ Mac: 2 GHz+
Windows: 512 MB
RAM Mac: 1 GB
Speicher 500 MB (plus 200 MB pro zuséatzlich
P installierter Stimme)
Grafikkarte 64 MB
Monitor 1024 x 768

Systemvoraussetzungen:

B Windows®
- Microsoft® .Net Framework 3.5 SP1

- Microsoft® .Net Framework 4 Client
Eigenstandige Rechner Profile
mit Windows 7 (32 oder 64 Bit
¢ ) - Adobe® Flash Player v10 fur

andere Browser als Internet Explorer®

- Windows® Media Player ab Version 11
1GB - OGG Video / Audio Codec

2.5 GHz+

1 GB (plus 200 MB pro zusatzlich
installierter Stimme)

256 MB B Mac
- XiphQT(decoders).component v 0.1.9
- XiphQT.component v 0.1.9

ab 1024 x 768

- ffmpeg2theora v 0.27
- Adobe® Flash Player v 10
- Flip4Mac

DVD Easiteach Softwarebox (ohne Lizenz)

DVD Easiteach Softwarebox fur Mac (ohne Lizenz)
Easiteach 1-Platz Lizenz

Easiteach 5-Platz Lizenz

Easiteach Site-Lizenz

7-192300

7-192700

7-192400

7-192500

7-192600




Omnitapps

Professional

amn ' gapp S Professional

Omnitapps-Software

B Die Software-Suite mit dem B Omnitapps lasst sich leicht an lhr
umfassenden Multitouch-Erlebnis Firmendesign anpassen

B Dank der standig wachsenden Zahl von B Generieren von Traffic und
Anwendungen steht Ihnen eine Vielzahl Datensammlung auf Handelsmessen
an Maoglichkeiten zur Verfugung, Ihr B Besucher willkommen heiBen
Publikum zu informieren oder zu B Fir Ausbildung und Unternehmen

unterhalten.

B Omnitapps ist eine vollstadndig anpass-
bare Multitouch-Anwendungssuite. Sie
besteht aus einer umfassenden Samm-
lung professioneller Anwendungen, mit
denen Sie lhre Produkte oder Dienst-
leistungen Uberzeugend prasentieren
kénnen. Zeigen Sie lhre Fotos, Videos,
Broschiren und sogar Websites in einer
Multitouch-Umgebung, oder setzen Sie
Ihre Produkte mit einem der Spiele in
das richtige Licht.

Omnitapps Software 7-193000
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Legamaster

B Interaktion mit Besuchern

B Unterstltzung fur verschiedene
Sprachen

B Speichern von Zeichnungen
aus PDF

Mindest-
systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7
Videokarte: HD Video-fahig
Speicher: 2 GB RAM
Prozessor: Core 2 Duo, AMD
Athlon Il X3 oder Aquivalent
Hardware: Touchscreen mit
Windows 7 Touchevent
Unterstitzung

Empfohlene
Systemausstattung:

B Betriebssystem: Windows 7

B Videokarte: Dedizierte
Videokarte, 1GB VRAM

B Speicher: 3 GB RAM

B Prozessor: i5 oder héher

B Hardware: Touchscreen mit
Windows 7 Touchevent
Unterstitzung
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EiDisplayNote |

Mehr als 40 Geréte* konnen iiber verschiedene
Plattformen an lhrer Sitzung teilnehmen.
*Je nach Netzwerkbedingungen

DISPLAYNOTE

m Prasentieren m Gemeinsam nutzen m Zusammenarbeiten

Mit DisplayNote kénnen Moderatoren und
Benutzergruppen unabhangig von der
jeweiligen Plattform (Tablets, Android

oder Desktop-Gerate) miteinander in
Verbindung treten und zusammenarbeiten.
Es ist das ideale Tool fur alle 1-zu-1-

und BYOD- (Bring Your Own Device:
Nutzung eigener Gerate) Szenarien:

Die Moderatoren konnen ihre Inhalte den
Teilnehmern direkt zuganglich machen
und ihnen erlauben, selbst Notizen

und Erlduterungen zu erstellen und zu
speichern. So kann die Gruppe in Echtzeit
zusammenarbeiten. Der Moderator kann
dabei den Bildschirm jedes Teilnehmers
sehen und auch fur alle anderen sichtbar
machen.

DisplayNote ist eine vielseitige,
plattformibergreifende Kooperations- und

Displaynote Presenter

Displaynote 10 (bis zu 10 Teilnehmer gleichzeitig)
Displaynote 20 (bis zu 20 Teilnehmer gleichzeitig)
Displaynote 40 (bis zu 40 Teilnehmer gleichzeitig)
Displaynote Open (unbegrenzte Teilnehmer gleichzeitig)

Effizientes Zusammenarbeiten
leicht gemacht: SchlieBen Sie Ihren
DisplayNote-Computer an einen
Legamaster e-Screen oder ein
e-Board an.

Annotations-Software, die in idealer Weise
die Prasentationsfunktionen von e-Boards
oder e-Screens mit den vielfaltigen
Méglichkeiten der modernen Tablets und
Handheld-Geréte verbindet

DisplayNote besteht aus zwei Komponen-
ten, der DisplayNote Desktop-Software,
die auf einem Computer lduft, und der
DisplayNote App fur Tablets/Smartphones
0.4. Die DisplayNote Desktop-Software

ist zurzeit fur Windows (XP und neuere)
sowie Mac OS X (10.7 und neuere)
erhaltlich. Zurzeit bietet DisplayNote voll-
standige Unterstitzung fur iPads

(iPad2 und neuere); die Entwicklungen far
Android werden fortgesetzt, um eine
Kompatibilitdt mit moglichst vielen
verschiedenen Geréaten sicherzustellen

1970 01-02
1970 01-10
1970 01-20
1970 01-40
1970 01-99

Inhalte erfassen

Erlduterungen hinzufigen
Zusammenarbeiten

Notizen machen

Kontrollieren und steuern
Inhalte speichern

Private Mitteilungen senden
Plattformubergreifend arbeiten

Mit DisplayNote kénnen Sie:

B Folien, Bilder und Notizen des
Moderators auf dem eigenen Gerat
erfassen.

B Personliche Erlauterungen zu den fir
Sie wichtigen Punkten hinzuftigen
und auch an andere angeschlossene
Gerate senden

B In beliebig groBen Gruppen zusammen-
arbeiten — vollig gerateunabhangig

W Schriftliche Anmerkungen, Haftnotizen
oder Verweise zu Folien, Bildern und
Videos hinzuftigen

B Im Moderator-Modus Inhalte Gber
Ihr eigenes Tablet prasentieren — von
jedem Punkt im Raum aus. Bei vollem
Zugriff auf Ihren Desktop kénnen Sie
Arbeitsgruppen zusammenstellen,
den Gerdten anderer Teilnehmer
die Kontrolle tbergeben und sogar
den Bildschirminhalt anderer
angeschlossener Gerdte anzeigen

B Prasentation, Bilder, Dateien und lhre
gesamten Notizen speichern, um sie
spater Gberall und jederzeit wieder
abzurufen

B Private Nachrichten mit dem Mode-
rator und anderen angeschlossenen
Gerdten austauschen, vollig unabhdngig
von der jeweiligen Plattform: iOS,
Android, Windows, Mac OS oder Linux

DisplayNote ist eine innovative Software,
die standig weiterentwickelt wird. Aktuelle
Informationen zu dieser Anwendung
finden Sie unter www.displaynote.com
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Leistung und Wissen aus einer Hand

Als starke Marke des edding Konzerns ist LEGAMASTER die erste Wahl,
wenn es um moderne und plakative Visualisierung und Prasentation geht.

Ob Unterricht, Seminare, Konferenzen oder Meetings: mit einem groB3en
Sortiment aus interaktiven Medien, Flipcharts, White- und Pinboards,
Moderations-Equipment, Planungshilfen, Einrichtungssystemen und Zubehor
fiir plakatives Schreiben und Zeichnen bietet LEGAMASTER ein Optimum
an Maoglichkeiten.

LEGAMASTER GmbH
Bookkoppel 7 - D-22926 Ahrensburg
Tel.: +49 4102 / 808-400 - Fax.: +49 4102 / 808-480
info@legamaster.de - www.legamaster.de

<=,
We make communication visible LegamaSter

—|edding §
Legamaster, brand of the edding group - eddlng

985074000



