Komfort & Design



B Losungen speziell fur offene Rdume: akustischer Komfort,
visuelle Trennung, Flédchen strukturieren oder neue Bereiche
fur kommunikativen Austausch schaffen.

B Leicht zu installieren dank unserer quick & easy
Befestigungs-Systeme.

B High-quality-Produkte, hergestellt und
montiert in unserer Werkstatt.

= Umweltfreundliche
Komponenten.
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04. STELLWANDE MYO

RAUMTEILER BURO / AKUSTISCHE STELLWAND ALUSCREEN

¢ Verbindungsprofil
(2-4 Stellwande)

Aluminium- yerglast/
rahmen whiteboard

(33 mm)

Trennungsschiene
Option: smart rail-Schiene

Option:

. Zentraler FuB i Lenkrollen

Boomerang-Fu

800 /1000 / 1200 mm

RAUMTEILER BURO
ALUSCREEN

Die Raumteiler Biiro Aluscreen sind eine Losung zur
Strukturierung von Flachen. Fur die Paneele steht eine breite
1500 mm Palette von verschiedenen Ausfiihrungen zur Verfiigung.

1700 mm
2000 mm

AKUSTISCHE STELLWAND
ALUSCREEN

Akustische Stellwand Aluscreen konnen mit herkommlichen
Stellwénde kombiniert werden.
Ihre akustischen Eigenschaften werden durch eine déampfende

Die MaBangaben dienen als Beispiel. Membran erzielt, die mit Stoff bezogen ist.

Raumteiler Buro ALUSCREEN 7016 FTC satin eloxiert 9010 FTC
Ausfuhrungen

Akustische Stellwand ALUSCREEN
Ausfihrungen

w

Melamin - Stoff

Whiteboard — Klarglas —
Polykarbonat klar oder matt



RAUMTEILER BURO ALUSCREEN AKUSTISCHE STELLWAND ALUSCREEN

Die Akustische Stellwande Aluscreen sind mit akustischen
Fullungen verftgbar. So ausgestattet strukturieren sie Raume
und sorgen gleichzeitig fur akustischen Komfort.

I

) |
-

Kombinieren Sie verschiedene
Ausfuhrungen zur Strukturierung
Ihrer Flachen und wahlen Sie das
smart rail um Ihre Utensilien zu
verstauen.




08. AKUSTIK-PANEELE MYO AKUSTIKPANEELE LUGN

Die Akustikpaneele mit einer Dicke von 50 mm

AKUSTIKPANEEL LUGN - AKUSTIKPANEELE QUlETO (M|T RAHMEN) bestehen aus einem [\/]e’[a”rahmenl einem
dampfenden  Akustikmaterial  und  einem
Stoffbezug.
Akustikpaneel Sie wollen eine neue Optik?

Wechseln Sie einfach die Bezlge!

LUGN dreieckig
Bs2,d0 (B1)*

LUGN RECHTECKIG:

EINfarbig, ZWElfarbig & Vorderseite
bedruckt, beidseitig einfarbig bedruckt
Wand- / Decken- / horizontale Befestigung

Akustikpaneel
LUGN

400 x 1195 mm 600 x 600 mm 1195 x 1195 mm
495 x 1500 mm 600 x 1195 mm 1195 x 1795 mm
495 x 1700 mm 600 x 1795 mm 1195 x 2390 mm

Akustikpaneel

LUGN rund 600 x 2390 mm
Rahmen Holz - Dicke 40 mm
option : LUGN DREIECKIG / RUND:

Einbauleuchte _ _
Vorderseite EINfarbig

f\lﬁléislﬁllkrpeacaiglckig Wand-/ Deckenbefestigung

Bs2,d0 (B1)* 600 x 600 x 600 mm @600 mm

option : Einbauleuchte 1195 x 1195 x 1195 mm @800 mm
@1200 mm

AKUSTIKPANEELE
(MIT RAHMEN) QUIETO

Vorderseite einfarbig
Wand-/ Deckenbefestigung
780 x 780 mm 1160 x 1160 mm
580 x 1160 mm 800 x 1600 mm 1 -
900 x 1160 mm 1160 x 1600 mm / .
0

Die MaBangaben dienen als Beispiel.

Die QUIETO Akustikpaneele (mit Rahmen),
hergestellt ~ im  alternativen  Thermoform-
Produktionsverfahren, bieten ein vollig neues
Design!

Materialaufbau: Schallabsorber (Dicke. + 40 mm)
+ Uberzug + Bezugstoff weiBer, schwarzer oder

Akustikpaneel glanzender Aluminium Rahmen (Dicke. + 18 mm).

QUIETO mit rahmen
(Dicke £40 mm)

* Verfigbar mit Twist — Twist Melange Ausfiihrungen :
18 mm



AKUSTIKPANEEL LUGN

bt ri‘*ﬂk

Die vorderseitig mit
Stoff bezogenen
Akustikpaneele LUGN
sind einfarbig oder
zweifarbig erhaltlich
(Soul Stoffe).

AKUSTIKPANEEL LUGN

Horizontal oder vertikal
abgependelt, mit oder ohne
Einbauleuchten, bieten

die Akustikpaneele LUGN
verschiedene Maglichkeiten
der Montage.




AKUSTIKPANEEL LUGN AKUSTIKPANEEL LUGN

Die Akustikpaneele LUGN sind in rechteckigen, dreieckigen
und runden Formaten erhaltlich.

Individualisieren Sie Ihr Akustikpaneel
LUGN mit einem Bild Ihrer Wahl.



AKUSTIKPANEELE QUIETO (MIT RAHMEN) AKUSTIKPANEELE QUIETO (MIT RAHMEN)

Die Akustikpaneele (mit Rahmen) QUIETO werden mit schwarzem,
weiBem oder glanzendem Aluminium-Rahmen geliefert.

Lediglich einseitig mit Stoff bezogen erhéltlich, bieten die Akustikpaneele
(mit Rahmen) QUIETO eine sehr groBe Auswahl an Stoffbezlgen,
einfarbig oder bedruckt mit individuellen Motiven.




16. AKUSTISCHE AKUSTISCHE TISCHAUFSATZE LUGN
TISCHSTELLWANDE MYO

AKUSTISCHE TISCHAUFSATZE LUGN

Freistehend
auf FuBBen

50 mm

[~

Befestigt mit Klammern

TISCHAUFSATZ LUGN

Diese Tischstellwande bieten visuelle Trennung und akustischen Komfort und
kénnen an Tische geschraubt oder einfach auf Mobel gestellt werden.

EINfarbig
400 x 1195 mm 495 x 1500 mm
600 x 1195 mm 495 x 1700 mm

Die MaBangaben dienen als Beispiel.



18. MYO AKUSTIKDECKE

AKUSTIK-DECKENABSORBER & AKUSTIK-DECKENPLATTEN QUIETO

Akustik-
Deckenabsorber

QUIETO

iiSOmm

T24 eingehangt werden.

EINfarbig
600 x 600 mm
600 x 1200 mm

Die MaBangaben dienen als Beispiel.

Akustik-
Deckenplatten

QUIETO

E_iZOmm

AKUSTIK-DECKENABSORBER & AKUSTIK-DECKENPLATTEN QUIETO

Die Installation erfolgt in einem Wimpernschlag, indem sie einfach anstatt
traditioneller Deckenplatten in die vorhandene Rahmenkonstruktion T15 oder

AKUSTIK-DECKENABSORBER & AKUSTIK-DECKENPLATTEN QUIETO

Kontaktieren Sie uns fur die richtige Losung
mit Akustik-Deckenplatten QUIETO fur Sie.




20. AKUSTIK-ELEMENTE MYO

WURFEL LUGN - SAULEN LUGN - RAUMTEILER LUGN

Akustik-
Raumteiler
LUGN

(Dicke 50 mm)

Akustik-Wrfel
LUGN

Akustik-Saule
LUGN

EdelstahlftBe

EdelstahlfuB

AKUSTIK-WURFEL LUGN

Diese pfiffigen Wirfel kdnnen an einem Haken
von der Decke abgependelt werden und bieten
sowohl Dekoration als auch akustischen Komfort.
EINfarbig

310 x 310 x 310 mm
500 x 500 x 500 mm

AKUSTIK-SAULEN LUGN &
AKUSTIK-RAUMTEILER LUGN

Diese Raumteiler und Saulen kénnen einfach
auf den FuBboden gestellt werden und bieten
beweglichen und dekorativen akustischen
Komfort fir Rdume und deren Nutzer!

{ AKUSTIK-SAULE LUGN
i EINfarbig oder bedruckt

390 x 390 x (ht) 1100 mm
390 x 390 x (ht) 2000 mm

{ AKUSTIK-RAUMTEILER LUGN
i EINfarbig

600 x 1195 mm
600 x 1795 mm

Die MaBangaben dienen als Beispiel.




WURFEL LUGN - SAULEN LUGN - RAUMTEILER LUGN WURFEL LUGN - SAULEN LUGN - RAUMTEILER LUGN

;. * !W

Die Akustik-Saule LUGN
ist einfarbig verfligbar
oder mit bedrucktem
Stoff bezogen.

Der Akustik-Warfel LUGN ist beides:
Akustik und SpaB!

Der Akustik-Raumteiler LUGN
und der Akustik-Wurfel LUGN
haben abziehbare Stoffbezlge.




24.PODS MYO SMART CORNER - CABANE MYO

Cabane

SMART CORNER - CABANE MYO EINfarbig oder
ZWElfarbig

Beide, die Smart Corner und
die Cabane myO, sind mobile
Elemente, die  praktische
und originelle Ldsungen zur
Strukturierung von R&umen
bieten.

Smart Corner
EINfarbig

Die MaBangaben dienen als Beispiel.



26. SCHNELLE & EINFACHE MONTAGE

STELLWANDE ALUSCREEN
RAUMTEILER / AKUSTISCH

i

Verbindung fur 2, 3 oder 4 Paneele

AKUSTISCHE

Feststellschrauben Boomerang-FiRe Lenkrollen TISCHSTELLWANDE

AKUSTIK-DECKE

Die Deckenplatten und Deckenabsorber QUIETO
werden gegen herkdmmliche Deckenplatten in der
Rahmenkonstruktion T15 oder T24 ausgetauscht.

Zentraler FuB

Klammern fur Edelstahl-FiRe
Tischplatten (freistehend)
19 bis 40 mm

AKUSTIK-ELEMENTE

~

Wirfel LUGN Raumteiler LUGN : Séule LUGN :
abgependelt mit Haken freistehend freistehend

myOpenspace

SCHNELLE & EINFACHE MONTAGE

AKUSTIKPANEELE LUGN /
AKUSTIKPANEELE (MIT RAHMEN) QUIETO

<«

Wandmontage mit Magneten — Paneel LUGN

Wandmontage mit
Schrauben - Paneel QUIETO

Horizontale Verbindung
von Paneelen LUGN

Deckenbefestigung ; o
(Betondecke - Gibskartondecke — (rechteckig und dreieckig)

Trennwand - T24 Rahmen — Holzdecke)
Paneel LUGN / Paneel QUIETO

Decke-Boden-Befestigung
Rechteckige Akustikpaneele LUGN
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Unsere Prozessablaufe und die Prozessablaufe unserer Hauptlieferanten sind 1SO
2 8 S TO F F E M YO 140001-zertifiziert. Unsere Produktkomponenten werden gemaB strenger Umweltstandards
: ausgewahlt: PEFC Paneele, Schallabsorber, OEKO-TEX, EU ECOLABEL Stoffe, etc.

ALUSCREEN

LUGN - QUIETO - ALUSCREEN AKUSTISCH
LUGN - QUIETO - ALUSCREEN AKUSTISCH

LUGN - QUIETO - ALUSCREEN AKUSTISCH

COLOUR
! FASTNESS
TO LIGHT

Pl

TWIST MELANGE (B1)

TWIST (B1)

ATLANTIC
SOUL
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EEA
Die aquivalente

Absorptionsfache " AKUSTIKPANEELE MYO
(EAA) eines

Produktes (A) wird

in m? ausgedruckt.

30. DIE AKUSTISCHE GARANTIE

: : . : : . : ‘ ' ‘ AAE (m?
Die myO Audio-Komfort-Lésungen wurden entwickelt, um verschiedene Gerausche in /S_\'gsgfézgg;‘;gieit )
halligen Raumen zu absorbieren. Aus diesem Grund wurde ihre Absorptionsleistung in eines Produktes 0
unabhangigen Testlabors gemessen. fur verschiedene ;*fgC:TligglGES PANEEL LUGN
Frequenzbereiche: 00 v ke abgependelt
Je hoher der Wert, 2,5 i von derpecke sheepende
: N : : desto groBer ist die A PANEEL QUIETO (MIT RAHMEN)
Wir kdnnen lhnen daher garantieren, dass die myO Produke i Absorptionswirkung. //\ >4/« 1160x1160mm
ausgezeichnete akustische Ergebnisse erzielen. . ~ .- 00 mmven der Becke sheependel
' o RECHTECKIGES PANEEL LUGN
i = 1195x1195mm - an der Wand / Decke
/ . - 4 PANEEL QUIETO (MIT RAHMEN)
1,5 4 *r—— 1160x1160mm - an der Wand / Decke
—o . — " RUNDES PANEEL LUGN
] /—1/ b‘/ @ 1200mm - an der Wand / Decke
10 @
{
= AKUSTIKDECKEN MYO N
g aW 0’0 f (HZ) I A P rorminnios
: Die Einheit fir die Absorptionsfahigkeit von Deckenabsorbern ist aw. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500  40p0 4500 5000
Der Absorptionskoeffizient aw (alpha w) wird verwendet um die Absorptionsfahigkeit von
i Materialien einheitlich zu definieren. Er bewegt sich zwischen 0 (100 % reflektierend) und 1 =

i (100% absorbierend). Je naher ow an 1 liegt, desto besser ist die Absorption.

DECKENABSORBER © AKUSTIK-ELEMENTE UND ~STELLWANDE MYO

as QUIETO
12 595x595x50mm
g ) 4
a, = AAE (m?)
n ¢ ©_ _ _#--=--"9%  DECKENPLATTE QUIETO 45
1 ’\‘7/ S T 595x595x20mm
P a, =085 RAUMTEILER LUGN - 1195x1195mm
et Uo v 40 ]
’\ o b e e _‘,//4, AKUSTISCHE SELLWAND ALUSCREEN
0,8 7 7 35 R = 1200 x 1700 mm - Volle Fiillung
" \» ! \/
\/ ~e—_ N
,' ® 30 T — SAULE LUGN - 2000mm
0,6
4 J o AKUSTISCHE SELLWAND ALUSCREEN
2,5 o = oy = — 1200 x 1500 mm - Verglast oberhalb 1050 mm
J ;./ 5 e "\«/
0,4 j B
2,0 o —o SAULE LUGN - 1100mm
{/\. 5% aaRnE
é *— WURFEL LUGN - 500
0,2 L5 j
1,0
f(Hz PY .
0 (H2) e e ‘]\ ° T WURFEL LUGN - 310
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 05
| 4
@. i  CSTB
0 5G0 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4Qoo 4500 5000

e
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572 EIN SPEZIELLES PROJEKT

Da die Anforderungen bei der Planung von Raumen individuell und
verschieden sind, kénnen wir lhnen helfen, eine mal3geschneiderte
Losung zu finden und lhre Flachen komfortabler zu gestalten.

Lassen Sie uns daruber reden ...

Photo credit: illustrations Clio de Fregon - Non-contractual photographs
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